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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów i ilości robót budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej K420039
Spiski Wierch w granicach istniejącego pasa drogowego na odc. 0+013,50 – 0+663,60 w m. Bukowina Tatrzańska".
 
Zakres inwestycji obejmuje:
a) korytowanie drogi i poszerzenie jezdni drogi gminnej,
b) przebudowę pobocza wzdłuż drogi:
- lewostronnego km 0+013,5 – 0+663,6  (szer. podst. 0,75m),
c)  przebudowa skarp wykopów i nasypów drogowych,
d) przebudowa zjazdów z drogi w zakresie ich dostosowania do rozbudowanej drogi,
e)  wykonanie odcinków ścieków z prefabrykatów betonowych (ścieki umieszczone w poboczu gruntowym),
f)  budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi,
i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- montaż balustrady U-11a wzdłuż zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza 
- oznakowanie pionowe
inne:
a)  zabezpieczenie istn. kabli sieci EN i TT dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT 120PS
-  
Uwagi:
- materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez
Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu bu-
dowy w miejsce wskazane przez Inwestora,
- podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spo-
wodowane pracami budowlanymi.
- należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne za-
gęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej.
- zakres, wykonanie, ocena jakości opisane w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót.
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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZ-
BIÓRKOWE

1.1 1 - 1 WYMAGANIA OGÓLNE
1.2 2 - 5 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1.3 6 - 14 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I

PRZEPUSTÓW
2 15 - 17 ROBOTY ZIEMNE

2.1 15 - 16 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUN-
TACH NIESKALISTYCH

2.2 17 - 17 WYKONANIE NASYPÓW
3 18 - 38 ODWODNIENIE KORPUSU DROGO-

WEGO
3.1 18 - 30 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.2 31 - 38 STUDNIE WLOTOWE WYKONYWANE

NA MIEJSCU
4 39 - 43 PODBUDOWY

4.1 39 - 39 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

4.2 40 - 40 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINA-
JĄCE

4.3 41 - 41 WARSTWA MROZOCHRONNA
4.4 42 - 42 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z

KR. NATURALNEGO
4.5 43 - 43 WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z

KR. ŁAMANEGO
5 44 - 49 NAWIERZCHNIE

5.1 44 - 47 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTO-
WEGO

5.2 48 - 49 POBOCZA GRUNTOWE
6 50 - 52 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 50 - 52 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

7 53 - 57 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RU-
CHU

7.1 53 - 56 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.2 57 - 57 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

RUCH PIESZYCH
8 58 - 72 INNE ROBOTY

8.1 58 - 67 ZJAZDY NA DROGI WEWNĘTRZNE I
DO GOSPODARSTW

8.2 68 - 70 D-10.01.01 PRZEBUDOWA OGRODZEŃ
8.3 71 - 72 ZABEZPIECZENIE SIECI

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "SPISKI WIERCH" - ROBOTY ROZSZERZAJĄCE ZAKRES REMONTU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 WYMAGANIA OGÓLNE
1

d.1.1 analiza indywidu-
alna

D-00.00.00 Wybudowanie, utrzymanie, likwidacja objazdów /
przejzadów i organizacji ruchu, sporządzenie geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2

d.1.2
KNNR 1 0101-07 D-01.02.02 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o

średnicy 66-75 cm
szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.2

KNNR 1 0107-03 D-01.02.01 Wywożenie gałęzi. mp

2,62*2 mp 5,240
RAZEM 5,240

4
d.1.2

KNNR 1 0107-02 D-01.02.01 Wywożenie karpiny. mp

0,88*2 mp 1,760
RAZEM 1,760

5
d.1.2

KNNR 1 0107-01 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc. mp

0,77*2 mp 1,540
RAZEM 1,540

1.3 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW
6

d.1.3
KNNR 6 0805-06 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betono-

wych na podsypce piaskowej
- nawierzchnia z bet. kostki brukowej (na zjazdach)
- nawierzchnia z płyt ażurowych
- kostka/płyty ażurowe do przekazania właścicielowi
lub wywóz

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

7
d.1.3

KNNR 6 0802-04 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 4 cm mechanicznie
- nawierzchnia na zjazdach (zał. gr. nawierzchni ~
10cm)
Krotność = 2,5

m2

187 m2 187,000
RAZEM 187,000

8
d.1.3

KNR 4-04 0301-
02

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni i podłoża z betonu żwiro-
wego na zjazdach

m3

67*0,15 m3 10,050
RAZEM 10,050

9
d.1.3

KNNR 6 0802-01 D-01.02.05 Rozebranie nawierzchni z tłucznia ręcznie
-nawierzchnia żwirowa na zjazdach

m2

207 m2 207,000
RAZEM 207,000

10
d.1.3

KNR 4-04 0302-
02

D-01.02.04 Rozebranie różnych konstrukcji betonowych (umoc-
nienia, murki, studnie) 
- rozebranie studni betonowej

m3

1,35*1,35*2 m3 3,645
RAZEM 3,645

11
d.1.3

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym

m3

187*0,1+10,05+3,645 m3 32,395
RAZEM 32,395

12
d.1.3

KNR 2-25 0307-
03

D-01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obeto-
nowanych - rozebranie

m2

87*1,5 m2 130,500
RAZEM 130,500

13
d.1.3

KNR 4-04 0901-
04

D-01.02.04 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ro-
zebranie

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

14
d.1.3

KNR 4-04 1107-
03 1107-04 

D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem mechanicznym

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
15

d.2.1
KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,5*370-poz.16 m3 183,000
RAZEM 183,000

16
d.2.1

KNNR 1 0301-02 D-02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. III)
- materiał do wbudowania w nasypy drogowe

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

2.2 WYKONANIE NASYPÓW
17

d.2.2
KNNR 1 0407-02
z.sz.2.2.2. 9911-
03 
analogia

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0
m spycharkami w gruncie kat.III - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)
- z wykorzystaniem materiału uzyskanego z wyko-
pów

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
18

d.3.1
KNNR 1 0305-03 D-02.01.01 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m

ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

19
d.3.1

KNNR 1 0202-07 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urob-
ku sam.samowyład.
- wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów

m3

2298-48 m3 2 250,000
RAZEM 2 250,000

20
d.3.1

KNNR 4 1410-04 D-03.02.01 Podłoża betonowe C8/10 o grubości 20 cm pod
studnie

m3

7,3 m3 7,300
RAZEM 7,300

21
d.3.1

KNNR 4 1424-02 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym,
na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

22
d.3.1

KNNR 4 1413-01 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie
- zwieńczenie stożkiem, włazy klasy D400 na
uszczelkę gumową i z zabezpieczeniem na przesu-
nięcie

stud.

23 stud. 23,000
RAZEM 23,000

23
d.3.1

KNNR 4 1411-03 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm

m3

4,7+10+35 m3 49,700
RAZEM 49,700

24
d.3.1

KNNR 4 1308-03
z.sz.3.4. 9913-2 

D-03.02.01 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

m

118 m 118,000
RAZEM 118,000

25
d.3.1

KNNR 4 1308-05
z.sz.3.4. 9913-2 

D-03.02.01 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 300
mm - wykopy umocnione

m

143 m 143,000
RAZEM 143,000

26
d.3.1

KNNR 4 1308-06
z.sz.3.4. 9913-2 

D-03.02.01 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400
mm - wykopy umocnione

m

389 m 389,000
RAZEM 389,000

27
d.3.1

KNNR 4 1411-03 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm
- obsypka elementów kd (rury, studzienki wpust.,
studnie rewizyjne)

m3

170 m3 170,000
RAZEM 170,000

28
d.3.1

KNR 9-26 0115-
04

D-03.02.01 Odwodnienia liniowe przekryte rusztem żeliwnym;
klasa obciążenia D400

m

4,8+4,2+3,6+3,6+4,2+4,2+5,4+5,4+5,4 m 40,800
RAZEM 40,800

29
d.3.1

KNR 9-26 0208-
04

D-03.02.01 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego prze-
krytego rusztem żeliwnym; klasa obciążenia D400

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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30
d.3.1

KNNR 1 0318-03
z.o.2.11.4. 9911-
03 

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

2048 m3 2 048,000
RAZEM 2 048,000

3.2 STUDNIE WLOTOWE WYKONYWANE NA MIEJSCU
31

d.3.2
KNNR 4 1410-04 D-03.02.01 Podłoża betonowe C8/10 o grubości 20 cm pod

studnie
-grubość 30cm (krotnośc 1,5)
Krotność = 1,5

m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

32
d.3.2

KNNR 4 1402-01 D-10.01.01 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od
10 do 14 mm - konstrukcje proste
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

t

0,1*(1,5*1,5*2-1*1*1,75) t 0,275
RAZEM 0,275

33
d.3.2

KNNR 4 1404-02 D-10.01.01 Montaż zbrojenia ścian o śr.stali pow.8 do 14 mm
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

t

0,1*(1,5*1,5*2-1*1*1,75) t 0,275
RAZEM 0,275

34
d.3.2

KNNR 4 1407-02 D-10.01.01 Deskowanie ścian studni
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

m2

(1,5*2*4+1*1,75*4+1*1) m2 20,000
RAZEM 20,000

35
d.3.2

KNNR 4 1409-02 D-10.01.01 Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu
na samochodzie
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

m3

(1,5*1,5*2-1*1*1,75-3,14*0,2*0,2*0,25-3,14*0,3*
0,3*0,25-1,1*0,25)

m3 2,373

RAZEM 2,373
36

d.3.2
KNNR 4 1429-01
kalk. własna

D-10.01.01 Osadzenie kraty z płaskowników, przekrywającej
studnię żelbetową prostokątną
oraz krat z prętów na wlocie rowu
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3.2

KNNR 4 1513-01 D-10.01.01 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni muro-
wanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfalto-
wego (gruntowanie)
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

m2

(1,5*2*4-3,14*0,2*0,2-3,14*0,3*0,3-1,1) m2 10,492
RAZEM 10,492

38
d.3.2

KNNR 4 1513-03 D-10.01.01 Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni muro-
wanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zim-
no
- studnia wlotowa o wym wewn. 1,0x1,0

m2

(1,5*2*4-3,14*0,2*0,2-3,14*0,3*0,3-1,1) m2 10,492
RAZEM 10,492

4 PODBUDOWY
4.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
39

d.4.1
KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni

m2

600*1,2 m2 720,000
RAZEM 720,000

4.2 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
40

d.4.2
KNR AT-04
0101-01

D-04.02.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2

poz.39 m2 720,000
RAZEM 720,000

4.3 WARSTWA MROZOCHRONNA
41

d.4.3
KNNR 6 0112-01 D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o

grubości po zagęszczeniu 20 cm
- w-wa mrozochornna
- warstwa gr. 16cm (krot. x 0,8)
Krotność = 0,8

m2

poz.39 m2 720,000
RAZEM 720,000

4.4 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z KR. NATURALNEGO
42

d.4.4
KNNR 6 0112-01 D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o

grubości po zagęszczeniu 20 cm       
-warstwa gr. 15cm (krot. 0.75)
Krotność = 0,75

m2

600*1,15 m2 690,000
RAZEM 690,000
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4.5 WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z KR. ŁAMANEGO
43

d.4.5
KNNR 6 0113-06 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o

grubości po zagęszczeniu 15 cm
- w-wa gr. 20cm (krot. x 1,33)
Krotność = 1,33

m2

600*1,04 m2 624,000
RAZEM 624,000

5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
44

d.5.1
KNR AT-03
0202-01

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z grun-
tu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8
kg/m2

m2

poz.47*1,01 m2 404,000
RAZEM 404,000

45
d.5.1

KNNR 6 0308-03 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
- gr. w-wy 7cm
-AC11P
Krotność = 1,167

m2

poz.47*1,01 m2 404,000
RAZEM 404,000

46
d.5.1

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.47*1,01 m2 404,000
RAZEM 404,000

47
d.5.1

KNNR 6 0309-02 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (war-
stwa ścieralna)
- gr. w-wy 5cm (krotność 1,25)
- AC11S
- wraz z transportem i wbudowaniem
Krotność = 1,25

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

5.2 POBOCZA GRUNTOWE
48

d.5.2
KNNR 6 0113-06
z.o.2.6. 9901-02 
analogia

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
- odtworzenie pobocz z destruktu birumicznego
uzyskanego z frezowania

m2

508-213 m2 295,000
RAZEM 295,000

49
d.5.2

KNNR 6 1003-02 D-04.04.02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwój-
nym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8
mm

m2

poz.48 m2 295,000
RAZEM 295,000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
50

d.6.1
KNNR 2 0106-01
analogia

D-08.05.01 Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych
- betonowe ławy pod elementy ścieków

m3

poz.51*0,7*0,15 m3 2,940
RAZEM 2,940

51
d.6.1

KNNR 6 0606-04 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

236-208 m 28,000
RAZEM 28,000

52
d.6.1

KNNR 1 0512-02 D-08.05.01 Umocnienie skarp ażurowymi płytami betonowymi
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

88*1,4 m2 123,200
RAZEM 123,200

7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
53

d.7.1
KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

- przestawienie istniejących znaków
szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.7.1

KNNR 6 0702-04 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
- przestawienie istniejących znaków

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

55
d.7.1

KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
56

d.7.1
KNNR 6 0702-04 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

7.2 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
57

d.7.2
KNR 2-31 0701-
04

D-07.06.02 Poręcze ochronne U-11a z pochwytem i przecią-
giem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur
60 mm 2.5 m zabezpieczające pieszych przed
upadkiem z wysokości

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

8 INNE ROBOTY
8.1 ZJAZDY NA DROGI WEWNĘTRZNE I DO GOSPODARSTW
58

d.8.1
KNR AT-04
0101-01

D-04.02.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2

195*1,2 m2 234,000
RAZEM 234,000

59
d.8.1

KNNR 6 0112-01 D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
- w-wa mrozochornna
- warstwa gr. 16cm (krot. x 0,8)
Krotność = 0,8

m2

195*1,2 m2 234,000
RAZEM 234,000

60
d.8.1

KNNR 6 0112-01 D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm       
-warstwa gr. 15cm (krot. 0.75)
Krotność = 0,75

m2

195*1,15 m2 224,250
RAZEM 224,250

61
d.8.1

KNNR 6 0113-06 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
- w-wa gr. 20cm (krot. x 1,33)
Krotność = 1,33

m2

195*1,04 m2 202,800
RAZEM 202,800

62
d.8.1

KNR AT-03
0202-01

D-04.03.01;
D-10.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z grun-
tu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8
kg/m2

m2

195*1,01 m2 196,950
RAZEM 196,950

63
d.8.1

KNNR 6 0308-03 D-05.03.05;
D-10.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
- w-wa gr. 7cm
Krotność = 1,167

m2

195*1,01 m2 196,950
RAZEM 196,950

64
d.8.1

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01;
D-10.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

195*1,01 m2 196,950
RAZEM 196,950

65
d.8.1

KNNR 6 0309-02 D-05.03.05;
D-10.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (war-
stwa ścieralna)
- gr. w-wy 5cm
Krotność = 1,25

m2

195 m2 195,000
RAZEM 195,000

66
d.8.1

KNNR 6 0109-01 D-08.03.01;
D-10.07.01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą
- zjazdy betonowe

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

67
d.8.1

KNNR 6 0113-06
z.o.2.6. 9901-02 
analogia

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
- zjazdy żwirowe

m2

107 m2 107,000
RAZEM 107,000

8.2 D-10.01.01 PRZEBUDOWA OGRODZEŃ
68

d.8.2
KNNR 2 1601-02 D-10.01.01 Stopy betonowe wraz z prefabrykowanym elemen-

tem wypełniającym
m

87+36 m 123,000
RAZEM 123,000
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69
d.8.2

KNNR 2 1603-03 D-10.01.01 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach sta-
lowych z rur obsadzonych w stopach betonowych
- możliwe wykorzystanie odmalowanych przęseł z
rozbiórki

m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

70
d.8.2

KNNR 2 1605-01 D-10.01.01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozsta-
wie co 10 cm

m2

36*1 m2 36,000
RAZEM 36,000

8.3 ZABEZPIECZENIE SIECI
71

d.8.3
KNNR-W 9 0814-
02
analogia

D-04.06.01 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-
200 mm
- zabezpieczenie linii energetycznych

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

72
d.8.3

KNNR-W 9 0814-
02
analogia

D-04.06.01 Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-
200 mm
- zabezpieczenie linii teletechnicznych

m

103 m 103,000
RAZEM 103,000
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