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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej „ul. Wierch Spiski” nr K 420039 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+000 –

0+660 w granicach istniejącego pasa drogowego
ADRES INWESTYCJI   :     wieś Bukowina Tatrzańska, gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański
INWESTOR   :     Gmina Bukowina Tatrzańska
ADRES INWESTORA   :     34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144

  :      
  :      

BRANŻA   :     drogowa

  :      
DATA OPRACOWANIA   :     16.05.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów i ilości robót budowlanych dla inwestycji pn. "Remont drogi gminnej „ul. Wierch
Spiski” nr K 420039 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+000 – 0+660 w granicach istniejącego pasa drogowego".
 
Zakres inwestycji obejmuje:
a) korytowanie drogi i remont jezdni drogi gminnej (podbudowy i nawierzchnia bitumiczna),
b) remont poboczy wzdłuż drogi:
- prawostronne jako utwardzone prefabrykatami betonowymi (szer. podst. 1,50m),
- lewostronne jako gruntowe z powierzchniowym umocnieniem emulsją (szer. podst. 0,75m),
c) remont kotyt ściekowych
 
-  
Uwagi:
- materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez
Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu bu-
dowy w miejsce wskazane przez Inwestora,
- podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spo-
wodowane pracami budowlanymi.
- należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne za-
gęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej.
- zakres, wykonanie, ocena jakości opisane w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót.
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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZ-
BIÓRKOWE

1.1 1 - 1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH

1.2 2 - 8 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I
PRZEPUSTÓW

2 9 - 11 ROBOTY ZIEMNE
2.1 9 - 10 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUN-

TACH NIESKALISTYCH
2.2 11 - 11 WYKONANIE NASYPÓW

3 12 - 16 PODBUDOWY
3.1 12 - 12 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
3.2 13 - 13 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINA-

JĄCE
3.3 14 - 14 WARSTWA MROZOCHRONNA
3.4 15 - 15 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z

KR. NATURALNEGO
3.5 16 - 16 WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z

KR. ŁAMANEGO
4 17 - 20 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU

ASFALTOWEGO
5 21 - 25 NAWIERZCHNIA POBOCZA Z ELE-

MENTÓW BRUKARSKICH
6 26 - 27 NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTO-

WEGO Z POWIERZCHNIOWYM
UTRWALENIEM EMULSJĄ

7 28 - 29 KORYTKA ŚCIEKOWE
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT DROGI GMINNEJ K420039 "SPISKI WIERCH"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1

d.1.1
KNNR 1 0111-02 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-

nych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górs-
kim.

km

0,66 km 0,660
RAZEM 0,660

1.2 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW
2

d.1.2
KNNR 6 0806-02 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową
m

50,5 m 50,500
RAZEM 50,500

3
d.1.2

KNR AT-03
0101-02

D-01.02.05 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. 6-10 cm

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

4
d.1.2

KNR AT-03
0102-04

D-01.02.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z roz-
biórki

m2

2070 m2 2 070,000
RAZEM 2 070,000

5
d.1.2

KNNR 6 0802-02 D-01.02.05 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm me-
chanicznie
- pobocza żwirowe i z destruktu bitumicznego

m2

1870 m2 1 870,000
RAZEM 1 870,000

6
d.1.2

KNNR 6 0801-02 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm
mechanicznie
- do wykorzystania przy zasypywaniu wykopów

m2

2100 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

7
d.1.2

KNNR 6 0807-04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr.
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

272 m 272,000
RAZEM 272,000

8
d.1.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym

m3

50,5*0,15*0,3+272*0,15*0,6 m3 26,753
RAZEM 26,753

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

9
d.2.1

KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi

m3

0,5*(poz.4+poz.5)-poz.10 m3 1 935,000
RAZEM 1 935,000

10
d.2.1

KNNR 1 0301-02 D-02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. III)
- materiał do wbudowania w nasypy drogowe

m3

35 m3 35,000
RAZEM 35,000

2.2 WYKONANIE NASYPÓW
11

d.2.2
KNNR 1 0407-02
z.sz.2.2.2. 9911-
03 
analogia

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0
m spycharkami w gruncie kat.III - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)
- z wykorzystaniem materiału uzyskanego z wyko-
pów

m3

258 m3 258,000
RAZEM 258,000

3 PODBUDOWY
3.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
12

d.3.1
KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni

m2

poz.4+poz.5 m2 3 940,000
RAZEM 3 940,000

3.2 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
13

d.3.2
KNR AT-04
0101-01

D-04.02.01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny

m2

poz.4+poz.5 m2 3 940,000
RAZEM 3 940,000

3.3 WARSTWA MROZOCHRONNA
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.3.3

KNNR 6 0112-01 D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
- w-wa mrozochornna
- warstwa gr. 16cm (krot. x 0,8)
Krotność = 0,8

m2

poz.4+poz.5 m2 3 940,000
RAZEM 3 940,000

3.4 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z KR. NATURALNEGO
15

d.3.4
KNNR 6 0112-01 D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o

grubości po zagęszczeniu 20 cm       
-warstwa gr. 15cm (krot. 0.75)
Krotność = 0,75

m2

poz.4+poz.5 m2 3 940,000
RAZEM 3 940,000

3.5 WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY Z KR. ŁAMANEGO
16

d.3.5
KNNR 6 0113-06 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o

grubości po zagęszczeniu 15 cm
- w-wa gr. 20cm (krot. x 1,33)
Krotność = 1,33

m2

poz.4+poz.5 m2 3 940,000
RAZEM 3 940,000

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
17
d.4

KNR AT-03
0202-01

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z grun-
tu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8
kg/m2

m2

poz.4*1,01 m2 2 090,700
RAZEM 2 090,700

18
d.4

KNNR 6 0308-03 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
- gr. w-wy 7cm
-AC11P
Krotność = 1,167

m2

poz.4*1,01 m2 2 090,700
RAZEM 2 090,700

19
d.4

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją as-
faltową na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.4*1,01 m2 2 090,700
RAZEM 2 090,700

20
d.4

KNNR 6 0309-02 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (war-
stwa ścieralna)
- gr. w-wy 5cm (krotność 1,25)
- AC11S
- wraz z transportem i wbudowaniem
Krotność = 1,25

m2

poz.4 m2 2 070,000
RAZEM 2 070,000

5 NAWIERZCHNIA POBOCZA Z ELEMENTÓW BRUKARSKICH
21
d.5

KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej z WYKO-
NANIEM ŁAW BETONOWYCH z oporem z bet.
C12/15

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

22
d.5

KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm UŁO-
ZONE NA PŁASK na podsypce cementowo-piasko-
wej z WYKONANIEM ŁAW BETONOWYCH z opo-
rem z bet. C12/15

m

639-poz.21 m 634,000
RAZEM 634,000

23
d.5

KNNR 6 0109-01 D-08.03.01 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą

m2

0,15*629 m2 94,350
RAZEM 94,350

24
d.5

KNNR 6 0404-05 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową - pobocza utwardzone

m

629 m 629,000
RAZEM 629,000

25
d.5

KNNR 6 0502-04 D-05.03.23 Pobocza z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

(953-634*0,3-5*0,15) m2 762,050
RAZEM 762,050
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6 NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM
EMULSJĄ

26
d.6

KNNR 6 0113-06
z.o.2.6. 9901-02 
analogia

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
- odtworzenie pobocz z destruktu birumicznego
uzyskanego z frezowania

m2

213 m2 213,000
RAZEM 213,000

27
d.6

KNNR 6 1003-02 D-04.04.02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwój-
nym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8
mm

m2

poz.26 m2 213,000
RAZEM 213,000

7 KORYTKA ŚCIEKOWE
28
d.7

KNNR 2 0106-01
analogia

D-08.05.01 Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych
- betonowe ławy pod elementy ścieków

m3

poz.29*0,7*0,15 m3 21,840
RAZEM 21,840

29
d.7

KNNR 6 0606-04 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- odtworzenie ścieków z km 0+040 - 0+111 str. L i
km 0+120 - 0+257 str. L z wymianą zniszczonych
prefabrykatów na nowe

m

208 m 208,000
RAZEM 208,000
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