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Praca projektowa p.n. ,Budowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoly Podstawowej
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Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

Il._SPIS RYSUNKOW
Data
Tvial ) edycji
Lp. ytut rysunku 1118
Nrrys.
1 | Schemat rozdzielnicy RZG E-01
2 | Planinstalacji elektrycznej — rzut parteru E-02
lll. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

» Rzuty architektoniczno-budowlane w skali 1:50,
» Norma PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
> Norma PN-HD 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
» Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
» Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529
z pdzniejszymi zmianami),
> Inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.
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Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

2. Opis techniczny

2.1 Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
zasilania projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach zaplecza
gastronomicznego w budynku Szkoty Podstawowej w Biatce Tatrzanskiej. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Srodkowej 184 — na dziatkach nr ewid.: 2980/6, 2980/8 obreb 0302, jednostka ewidencyjna
121703_2, Gmina Bukowina Tatrzanska.

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt branzowy instalacji wentylacji mechanicznej,
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalna,

- rzuty architektoniczne w skali 1:50,

- normy i przepisy.

2.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania:
= Sprawdzenie istn. wewnetrznej linii zasilajacej WLZ
= Dostosowanie istn. rozdzielnicy elektrycznej zaplecza gastronomicznego RZG do wyprowadzenia
obwoddw zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji
= Wykonanie instalacji zasilania urzadzer wentylacji mechaniczne;
= Wykonanie instalacji zasilania urzadzer klimatyzacyjnych
= Montaz $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej

2.3 Zasilanie budynku

2.3.1 Przyfacze elektroenergetyczne

Budynek Szkoty Podstawowej zasilany jest linig kablowg YAKY 4x35mm?2 zakorczong zigczem
kablowym ZK1-6628 zabudowanym na elewacji budynku. Nie przewiduje sie przebudowy kablowego
przytacza elektroenergetycznego nN.

Parametry zasilania:

= Uktad sieciowy — zasilanie: TN-C, odbiér: TN-S

= QOchrona przed dotykiem po$rednim: samoczynne wytgczenie zasilania

= Zabezpieczenie w ztaczu kablowym: WTN1 80A gG

2.3.2 Pomiar energii — stan istniejacy

Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w szafce licznikowej zabudowanej na klatce schodowe;
w budynku.

= Moc umowna: 18,0kW

= Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x C40A

= Nrlicznika: 94076173
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W zwiazku z montazem urzadzen technologicznych kuchni oraz jednostki klimatyzacyjnej i wykonaniem
instalacji wentylacji w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego planuje sie zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do wartosci Ps = 38,0kW — wzrost z Psi = 18,0kW.

2.4 Instalacja elektryczna

2.4.1 Rozdziat energii

a) Gtéwna linia zasilajaca

Budynek zasilony jest poprzez istn. linie wlz typu typu 5x LgY35mm2. Zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do wartosci Ps = 38,0kW nie powoduje koniecznosci wymiany istn. linii wiz.

Parametry zasilania:

= Uktad sieciowy — zasilanie: TN-C, odbiér: TN-S

= QOchrona przed dotykiem pos$rednim: samoczynne wytaczenie zasilania

= Moc zapotrzebowania istn. urzadzen w budynku: P; = 9,0kW

Zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci Ps=38kW wystarcza dla zasilenia wszystkich urzadzen
- w tym 27,6kW dla zasilenia urzadzen technologicznych kuchni, jednostki klimatyzacyjnej oraz instalacii
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego.

b) rozdzielnica zaplecza gastronomicznego RZG

Istn. rozdzielnica zaplecza gastronomicznego RZG zasilona jest przewodem typu 5x LgY16mm?
zrozdzielnicy gtéwnej RGB na klatce schodowej. Zasilenie urzadzer wyposazenia kuchni,
jednostki klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza
gastronomicznego (moc obliczeniowa urzadzen Po,=27,6kW) nie powoduje koniecznosci wymiany
istn. linii wiz.

Rozdzielnice  zaplecza  gastronomicznego RZG  nalezy  dostosowaé do  zasilenia
jednostki klimatyzacyjnej oraz urzadzen wentylacji mechanicznej. W tym celu w rozdzielnicy RZG nalezy
zabudowa¢ dodatkowe pola odptywowe dla zasilania proj. urzadzen. Do zabezpieczenia pdl odptywowych
stosowa¢ modutowe wytaczniki instalacyjne.

2.4.2 Instalacja elektryczna — sposdéb wykonania

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami:

= obwod zasilania rekuperatora z nagrzewnicg wstepng (NW1) — YDYZo 3x2,5mm?

= obwaod zasilania nagrzewnicy wtornej — YDYZo 3x2,5mm?

= obwod zasilania centrali nawiewnej (N1) — YDYZo 3x2,5mm?

= przewdd od centrali nawiewnej do pompy cyrkulacyjnej w kottowni — OMY 3x0,75mm?

= przewod od sterownika kotta do pompy cyrkulacyjnej wym. ciepta w kottowni — OMY 3x0,75mm?
= obwod zasilania regulatora obrotow wentylatora wywiewnego z kuchni (R1) — YDYZo 3x1,5mm?
= przewdd od regulatora obrotéw do wentylatora wywiewnego na dachu (W1) — YKY 3x1,5mm?

= przewdd do o$wietlenia w okapie kuchennym (OK) — YDYZo 3x1,5mm?

= obwaod zasilania wentylatora kanatowego dla pom. socjalnych (W2) — YDYZo 3x1,5mm?

= obwod zasilania wentylatora kanatowego dla pom. sanitarnych (W3) — YDYZo 3x1,5mm?

= obwod zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzacji— YDYZo 3x2,5mm?

= przewdd od jednostki zewn. klimatyzacji do jednostki wewnetrznej klimatyzacji — YDYZo 5x1,5mm?
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Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytach kablowych PVC. Przewody nalezy
uktada¢ starannie, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Nie
uzywa¢ nadmiernej sity (wiekszej od katalogowej) podczas przeciggania przewoddw aby nie naruszy¢
izolacji. Koncowki przewodow ,gietkich” zakancza¢ tulejkami zaciskowymi. Montaz urzadzen wg DTR
producenta z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej przedstawiony zostat na rys.E-03. Na poszczegolnych rzutach
budynku przedstawiono lokalizacje gniazd i wypustéw kablowych wraz z opisem. Przy kazdym urzadzeniu
nalezy przewidzie¢ zapas przewodu zasilajacego ok. 2m.

2.4.3 Zasilanie rekuperatora

Zasilanie rekuperatora z wbudowang nagrzewnicg wstepng wykona¢ z wydzielonego obwodu
wyprowadzonego z rozdzielnicy RZG. Obwdd zasilajacy przewodem YDYZo 3x2,5mm? i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B16A. Rekuperator nalezy podtaczy¢ do sieci poprzez gniazdo 1f
z uziemieniem ochronnym. Wtyczka przewodu zasilajacego centrali musi by¢ tatwo dostepna w celu
odtgczenia centrali na czas obstugi oraz serwisu.

Do nagrzewnicy wtornej wykona¢ odrebny obwod zasilajgcy przewodem YDYZo 3x2,5mm?
i zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym B16A. Puszka potgczeniowa znajduje sie wewnatrz urzadzenia.
Pomiedzy rekuperatorem a nagrzewnicg wtorng utozy¢ przewod sterowniczy 2x0,5mm?,

Regulator wydajno$ci rekuperatora, czujniki i przewody sterujace wg projektu branzy wentylacyjnej. Nie
nalezy ukfada¢ przewodow sterowniczych w jednym korytku z przewodami zasilajacymi 230V~.

2.4.4 Zasilanie centrali nawiewnej

Zasilanie centrali nawiewnej wykona¢ z wydzielonego obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy RZG.
Obwdd zasilajacy przewodem YDYZo 3x1,5mm? i zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym B10A. Puszka
potaczeniowa znajduje sie wewnatrz urzadzenia.

Pompe cyrkulacyjng nagrzewnicy glikolowej zasili¢ z centrali nawiewnej przewodem OMY 3x0,75mm?.
Pompe cyrkulacyjng wymiennika ciepta w kottowni zasili¢ ze sterownika kotta przewodem OMY
3x0,75mm?.

Regulator wydajnosci centrali, czujniki i przewody sterujgce wg projektu branzy wentylacyjnej. Nie
nalezy uktada¢ przewodow sterowniczych w jednym korytku z przewodami zasilajgcymi 230V~.

2.4.5 Zasilanie wentylatora wyciggowego z kuchni

Predko$¢ obrotowa wentylatora bedzie kontrolowana przy pomocy 5-biegowego regulatora obrotow
(transformatorowego). Zasilanie regulatora wentylatora wyciggowego z kuchni wykona¢ z wydzielonego
obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy RZG. Obwdd zasilajgcy przewodem YDYzo 3x1,5mm?
i zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym C10A. Zasilanie od regulatora do wentylatora wyciggowego na
dachu wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm?.

2.4.6 Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej

Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej wykona¢ z wydzielonego obwodu wyprowadzonego
zrozdzielnicy RZG. Obwod zasilajgcy przewodem YDYZzo 3x2,5mm? i zabezpieczy¢ wytacznikiem
instalacyjnym C16A. Pomiedzy jednostkami utozy¢ przewod YDYZzo 5x1,5mm? dla zasilania jednostki
wewnetrznej i komunikacji. Przewdd prowadzi¢ we wspdlnej trasie z instalacjg chtodnicza.

BRANZA ELEKTRYCZNA 7



Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

Klimatyzator wyposazony zostanie w sterownik bezprzewodowy umozliwiajacy sterowanie indywidualne
za pomoca pilota.

2.4.7 Zasilanie wentylacji pomieszczen socjalnych i sanitarnych

W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez wentylatory
kanatowe — odrebny wentylator dla pomieszczen socjalnych oraz dla pomieszczen sanitarnych. Sterowanie
pracg wentylatorow nalezy zrealizowaC za pomocg programatora tygodniowego dwukanatowego. Obwdéd
zasilania wentylatordw kanatowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm? i zabezpieczy¢ wytacznikiem
instalacyjnym B10A.

2.4.8 Zasilanie okapu kuchennego

Zasilanie okapu kuchennego wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm? z istniejagcego obwodu
o$wietleniowego. Okap posiada wbudowany wytacznik o$wietlenia.

2.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowana instalacja elektryczna dla zasilania urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-S/Wytacznik ochronny. Jako system ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania i zrealizowano je
za pomoca;

a) wytacznikow nadpradowych
b) roztacznikow rdéznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy
wykona¢ szczegolnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami a takze innymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP i ochrony przeciwporazeniowe;.

2.6 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Ochrona przeciwprzepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone przeciwprzepieciowq
zostanie zapewniona przez ograniczniki klasy 1+ zlokalizowane w rozdzielnicy RGB.

2.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze gtowne oraz miejscowe, gdyz jest to podstawowym

dziataniem poprawiajacym warunki bezpieczenstwa porazeniowego w budynku.
Potaczenia wyrdwnawcze wykonac linka;
- LgYZo 16mm? do potgczen wyréwnawczych gtéwnych;
- LgYZo 4mm? do potgczen wyréwnawczych miejscowych;

W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze.
Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie przewodzace elementy statego wyposazenia
zaplecza gastronomicznego, ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem niebezpiecznym dla zycia i zdrowia.
Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.
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2.8 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami inormami, a
w szczegolnosci PN-HD 60364, PN-EN 62305-1 i N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.

Trasy prowadzenia przewoddw zasilajacych powinny przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢
przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, podtogi oraz miejsca
montazu wytacznikéw nalezy zachowa¢ zgodnie z normami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Plany instalacji elektrycznej w budynku przedstawiono w oparciu o podktad architektoniczny.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

Inwestor powinien zabezpieczy¢ $rodki finansowe na dodatkowe roboty oraz materiaty zwigzane
z ewentualng przebudowg istniejacych instalacji elektrycznych oraz opraw o$wietleniowych.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy ideowe z projektu powykonawczego
wykonane wg standardu podstawowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach.

Projektant:
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3. Obliczenia

3.1 Bilans mocy zaplecza gastronomicznego

Tab.1. Bilans mocy

3.2 Sprawdzenie WLZ na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa i przecigzalno$é

Odbior P; k. P,

[l (kW] [l (kW]

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem 22,6 0,6 13,6
Patelnia elektryczna 6,3 0,6 3,8
Frytkownica 2,1 0,6 1,3
Zmywarka 49 0,3 1,5
Klimatyzator 1,7 09 1,5
Centrala wentylacyjna 0,3 0,9 0,3
Rekuperator z nagrzewnicg wstepna, 2,8 0,6 1,7
Nagrzewnica wtérna 2,7 0,6 1,6
Wentylator dachowy 0,3 0,9 0,3
Wentylatory kanatowe 0,2 0,9 0,2
Gniazda ogdlne 1f 48 0,2 1,0
Oswietlenie 1,1 09 1,0
SUMA 27,6

Zgodnie z normami N SEP-E-004 oraz PN-HD 60364 przewody powinny byC tak zabezpieczone, aby
przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci w obwodzie nastgpito zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na skutek nadmiernego wzrostu
temperatury. Aby to osiggna¢ musza by¢ spetnione dwa warunki:
I, <1, <1, -warunek|

1, <1,451,, - warunek Il

gdzie:

lo— prad obliczeniowy
I»— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego

lsa— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Tab.2. Obcigzenie WLZ.

Relacja Typ kabla | lgq Ps lo In Warunek | Warunek Il | Ocena
[-] [ [Al | kW] | [A] | [A [ [ [
ZK1+RGB | 5xLgY35 | 94 | 380 | 591 | 80 | 59,1A <80A <94A | 128A<136,3A | Tak
RGB+RZG | 5xLgY16 | 59 | 27,6 | 429 | 50 | 42,9A <50A <59A | B80A<855A | Tak
BRANZA ELEKTRYCZNA
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Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

3.3 Obliczania spadkow napiec¢

AU, = Pl 10(2)
y-S-U
gdzie:
Ps — moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek linii [kKW]
| - dtugo$¢ odcinka linii [m]
U - napigcie miedzyprzewodowe [kV] (0,4kV)
S — przekroj przewoddw lub zyty kabla [mm2]

y —konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyly kabla (Cu = 54 n: )
mm~ - Q)
Tab.3. Obliczenia spadku napiecia
. . Rodzaj
Odcinek Dt ZP dUs
cine ugos¢ Typ odbioru %
przewodu
od do [m] 3 | 1f | [kW] [%]
ZK1 RGB 5 5xLgY 35 1 - 38,0
RGB RZG 15 5x LgY 16 1 - 27,6 1,60
RZG odbiér 20 YDYZo 3x2,5 - 1 28
dU% dop= 4% du< dU% dop

BRANZA ELEKTRYCZNA
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Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llosé
1 | Przewod YDYZzo 450/750V 3x2,5mm? m 40
2 | Przewdd YDYZo 450/750V 3x1,5mm? m 65
3 | Przewdd YDYzo 450/750V 5x1,5mm? m 15
4 | Przewod OMY 3x0,75mm? m 25
5 | Przewdd LgYzo 4mm? m 25
6 |Przewdd LgYZzo 16mm? m 15
7 | Szyna wyréwnania potencjatow typ K12 szt. 1
8 | Kanatinstalacyjny biaty 60x40 2m szt. 8
9 | Kanatinstalacyjny biaty 30x30 2m szt. 6
10 | Kanatinstalacyjny biaty 15x25 2m szt. 8
11 | Rura karbowana RKGL 20/15 m 25
12 | Gniazdo natynkowe 2p+Z-16A/230V IP20 szt. 1
13 | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa szt. 4
14 | Wylacznik instalacyjny B16 szt. 2
15 | Wylgcznik instalacyjny C16 szt. 1
16 | Wylacznik instalacyjny B10 szt. 1
17 | Wylgcznik instalacyjny C10 szt. 1
18 | Programator tygodniowy 2-kanatowy szt. 1
19 | Kotki rozporowe plastykowe @8mm szt. 50
19 | Kotki rozporowe plastykowe @6mm szt. 50
20 | Opaski zaciskowe 100 szt. szt. 1
21 | Materiaty pomocnicze kpl. 1

BRANZA ELEKTRYCZNA



Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szkoty Podstawowej w Biafce Tatrzarskiej

IV. ZALACZNIKI

BRANZA ELEKTRYCZNA
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 r.
| OKREGOWA
>l Z B A

{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0350/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Andrzej Taras

urodzony dnia 10.03.1983 r. w Zakopanem
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0339/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Andrzej Taras
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \‘\/ “\[\ i J
dr inz. Zygmunt Rawicki VTR "2V | | P | .

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Taras
ul. Kosciuszki 157
34-530 Bukowina Tatrzanska
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6QH-X78-37E *

Pan Andrzej Taras o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0075/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 157, 34-530 Bukowina Tatrzarnska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-01 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Istn. rozdzielnica elektryczna RZG - zaplecze gastronomiczne _
WIROK MONTAZOWY ISTN. ROZDZIELNICY RZG

(2x Obudowa p/t z tworzywa sztucznego

4x12 modutéw z drzwiczkami petnymi)

L1,L2,L3,N
400/230V 50Hz
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FG - wytacznik gtowny
FQ - wytacznik ré6znicowo-pragdowy
_ L - lampka sygnalizacyjna
Po = 27,6kW ~ ~ ~ ~ ~ o F1 - wylgcznik instalacyjny 1-faz
o = 42,9A ~ € € 1S 1S IS I F3 - wytgcznik instalacyjny 3-faz
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© N N N - - -
= 3 3 3 3 3 %
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(4 pd N X = S ;i%'ngIcK)CVA Andrzej Taras "ELTAR" Ustugi Elektro-Energetyczne
ul. Kosciuszki 157, 34-530 Bukowina Tatrzariska
tel. 693 767 124, email: andrzej.taras@gmail.com
NIP 736 159 12 27, REGON 360890934
Pz [kW] -kW - 2,8kW 2,7kW 1,7kW 0,3kwW 0,3kwW 0,2kW -kW
TEMAT
Budowa wentylacji mechanicznej
w budynku Szkoty Podstawowej w Biatce Tatrzanskiej
LOKALIZACJA Szkota Podstawowa im. Zotnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza
UKLAD SIECI: TN-S ul. Srodkowa 184, 34-405 Biatka Tatrzanska
- - - dz. nr ewid.: 2980/6, 2980/8 obreb 0302
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim: NWESTOR Grmine Bukowina Tatrzanek
. . s mina bukowina latrzanska
- |zoIowan|§ CZgscCl czynr)ych ul. Dluga 144, 34-530 Bukowina Tatrzanska
- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe [=30mA
, — e SCHEMAT ROZDZIELNICY RZG
Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wytgczenie zasilania Imig i Nazwisko / Nr uprawnien Podpis
- urzgdzenia Il klasy ochronnosci PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Taras
. 7
MAP/0339/POOE/13 % 7
Faza Branza ELEKTRYCZNA Skala Nrrys.
PW Data LISTOPAD 2018 ) E-01
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POMIESZCZENIE

SALA KONSUMPCYJNA

Centrala went. N1

U=230V P=0,3kW

YDYZo 3x1,5mm?

ICIIN

N

3f

{

B

1
2 [ZMYWALNIA NACZYN
3 |KUCHNIA CIEPLA
4 |OBIERALNIA
5 |KOMUNIKACJA
6 |MAGAZYN JARZYN | OKOPOWYCH slo slo
7 |MAGAZYN SPOZYWCZY e 2
8 |MAGAZYN CHLODNI : : :
9 |MAGAZYN JAJ
10 |WC DLA PERSONELU 100 o
11 |NATRYSK DLA PERSONELU 205 T80
12 |SZATNIA PRACOWNIKOW %o ‘
= =l
Ziacze kablowe ZK1-6628 il WLZ-m@
./
QS oZK1 / olo olo o
I = | WFW-przedlicz. Went. kanatowy W3 | ™= NIz N
W ppoz U=230V P=0,1kW
‘ ‘ ' YDYz0 3x1,5mm?
- RGB+TL CNANAN
- OB /) .
| | N
29000 l | v =
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i .. - U=230V P=0,1kW 15
o | YDYzo 3x1,5mm? 10
\ - . D<) el e
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YO 1l =
o |
fg Rmh , =S
= Oswietlenie okap 5 Rekupurator NW1
L U=230V P=0,1kW | =] ! U=230V P=2,8kW N
] YDYzo 3x1,5mm? YDYZo 3x2,5mm? == N
L ) 5B ©8
do S ‘ H 4
32 /| ¢

100

[

Jedn. wewn. klim.
U=230V P=0,1kW

YDYzo 5x1,5mm?

134

LEGENDA:
SYMBOL OPIS
R_GB+TL istn. rozdzielnica gtowna budynku z tablicg licznikowa,
RZG . - . , .
— istn. rozdzielnica pomieszczen zaplecza gastronomicznego
o—73f istn. wypust kablowy 3-faz (5-przewodowy)
{ istn. gniazdo 1-faz ~230V

}PW istn. tacznik o$wietleniowy

istn. oprawa o$wietleniowa

@ D istn. oprawa o$wietleniowa

{ gniazdo natynkowe pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP20

trasy prowadzenia przewodow zasilajacych

Oznaczenie wypustu kablowego:

Nagrzewnica wrorna| - typ urzadzenia
U=230V P=2,7KW | - parametry elektryczne

YDYzo 3x2,5mm? - typ przewodu zasilajacego

UWAGI:

1. Instalacje zasilajace wykona¢ przewodami typu YDY (p)zo w izolacji 450/750V.
2. Przewody prowadzi¢ natynkowo w korytkach kablowych PVC.
3. Dla wypustow kablowych pozostawi¢ 2mb zapasu przewodu.
4. W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego wykonaé potaczenia
wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.
5. Trasy przewoddw skoordynowac z przebiegiem pozostatych instalacji branzowych.
6. Lokalizacja osprzetu elektrycznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
7. Istn. oprawy o$wietleniowe kolidujace z proj. instalacjg wentylacji
przesuna¢ poza obszar kolizji.

[
] |

N ;

Pompa Cyrkulacyjna
U=230V P=0,03kW

194
134

OMY 3x0,75mm?

194
134

194
134

Jedn. zewn. klim.
U=230V P=1,7kW

1

YDYzo 3x2,5mm?

;i%ﬁgggcv A Andrzej Taras "ELTAR" Ustugi Elektro-Energetyczne
ul. Kosciuszki 157, 34-530 Bukowina Tatrzariska
tel. 693 767 124, email: andrzej.taras@gmail.com
NIP 736 159 12 27, REGON 360890934
TEMAT . . .
Budowa wentylacji mechanicznej
w budynku Szkoty Podstawowej w Biatce Tatrzanskiej
LOKALIZACJA Szkota Podstawowa im. Zotnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza
ul. Srodkowa 184, 34-405 Biatka Tatrzanska
dz. nr ewid.: 2980/6, 2980/8 obreb 0302
INWESTOR Gmina Bukowina Tatrzanska
ul. Dluga 144, 34-530 Bukowina Tatrzanska
PRZEDMIOT
RbAT PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PARTERU
Imig i Nazwisko / Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Taras ﬁ/ QS
MAP/0339/POOE/13 a
Faza Branza ELEKTRYCZNA Skala Nrrys.
PW Data 11IQTNADAN 2N10 1 50 E'02
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