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Ogdina charakterystyka obiektéw lub robét

Po zakoriczeniu montazu instalacji wodnej Przeprowadzi¢ piukanie przewodéw wodg wodociggowa, nastepnie wykona¢ préhe

W modernizowanej kottowni nalezy wykonaé studzienke schiadzajaca z kregow betonowych Fi 1000 i podiaczyé ja do istniejacej
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wywiew zuzytego powietrza odbywac sig bedzie za pomocay istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

Naplyw $wiezego powietrza do proceséw spalania odbywaé sie bedzie projektowanym przewodem o przekroju nie mniejszym niz 50%
powierzchni przekroju komina » Nie mniej jednak niz 20x20 cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mieé wolny przekréj. Dia
skiadu paliwa projektuje sig kanaty nawiewne 30cm nad posadzka o wymiarach 200x150 mm. Wywiew z pomieszczenia skiadu paliwa
odbywat sie bedzie za pomocyg kanatéw o wymiarach 200x150 umiejscowionych pod stropem.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy branzowe
Inwentaryzacja obiektu
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Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

MODERNIZACJA KOTLOWNI W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JURGOWIE

1 Instalcja grzewcza

1.1 Technologia kotlowni

1.1.1 KNNR 4/501/3 (1) analogia
Stalowy kociof 5-klasy ze sterowaniem . . - omocy 50kW =~ - T

szt

1.1.2 KNNR 4/508/1 analogia ey woal
Montaz zasobnika C.W.U. poj. 300 dm3~ -

szt

1.1.3 KNR 215/407/3 (1) analogia P =
Montaz sprzegla hydraulicznego typ SP50/100

szt

1.1.4 KNNR 4/519/4 (1) analogia
Zawor mieszajacy z silownikiem , - i e

szt

1.1.5 KNNR 4/519/4 (1) analogia
Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu kotla = i

szt

1.1.6 KNR 707/102/1 analogia
Pompa gtéwna obiegu kottowego * .
R=0955 M=1,000 S= 1,000

kpl

1.1.7 KNR 707/102/1 analogia
Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego * - o Ny et
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1.1.8 KNR 707/102/1 analogia
Pompa obiegu zasobnika C.W.U.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

kpl

1.1.9 KNR 220/312/5
Manometry z rurkg syfonowg 1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1.1.10 KNR 220/401/4 R e

Rurociggi w pomieszczeniach wezlow cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych czarnych, fgczonych przez
spawanie, do Dn’'50/3,65 mm

R=0,956 M=1,000 S=1,000

20

T1.11 KNRW 215/514/7 i
Rurociggi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn'100'mm, ( rozdzielacz giéwny)

2,40

1.1.12 KNR 220/401/2 (2) i
Rurociagi w pomieszczeniach weztoéw ciepinych i w przepompowniach z rur stalowych czarnych, faczonych przez
spawanie, do Dn 32/3.25'mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

22

1.1.13 KNR 220/401/1 (2)
Rurociagi w pomieszczeniach weztéw ciepinych i w przepompowniach z rur stalowych czarnych, faczonych przez
spawanie, do Dn 20/2.65'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

18

1.1.14 KNRW 215/526/2 (1)
Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe, 0,6'MPa, Dn'20-25'mm - 2,5 bar

szt

1.1.15 KNNR 4/411/6 (1)
Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'50'mm

szt

1.1.16 KNNR 4/411/4 (1)
Zawdr przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'32'mm

szt

1.1.17 KNNR 4/411/4 (5) ‘
Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych, Dn'32'mm, Zawaér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny
ocynkowany Fi'32'mm

szt

1.1.18 KNNR 4/411/2 (1)
Zawoér przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20'mm

szt

1.1.19 KNNR 4/411/2 (5)
Zawér zwrotny przelotowy c¢.0. M3003 Zeliwny ocynkowany Fi'20'mm

szt

1.1.20 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ A - do przewoddéw murowych, o obwodach do 1000'mm

szt

1.1.21 KNR 217/110/2 . _
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l {aczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udzia
ksztattek do 35%, obwéd przewodu do 600°'mm
R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

2,5

m2

1.2 Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne

1.2.1 KNR 712/103/5 . ol ) ) oo .
Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, rurociggi, Fi'58-219'mm
i ie ilosci robot:
Wyliczenie 35 = 3,500000

Ogélem: __ 3,500] 3,500,

m2
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1.2.2 KNR 712/105/4

Odtluszczanie, rurociagi

Wyliczenie ilosci robét:

35 = 3,500000
Ogdlem: 3,500/ 3,500 m2

1.2.3 KNR 712/207/5 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi'58-219'mm, farba poliwinylowa 3.5 m2
1.2.4 KNR 712/215/5 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociggi, Fi'58-219'mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa 3,5 m2
1.2.5 KNR 34/101/21

Izolacja rurociggow otulinami prefabrykowanymi z weiny mineralnej w plaszczu z foli aluminiowej, izolacja gr. 40 mm,

Dn100 2,40 m
1.2.6 KNR 34/101/21

lzolacja rurociggéw otulinami prefabrykowanymi z wetny mineralnej w plaszczu z foli aluminiowej, izolacja gr. 30 mm,

Dn32 22 m
1.2.7 KNR 34/101/21

Izolacja rurociagéw otulinami prefabrykowanymi z weiny mineralnej w plaszczu z foli aluminiowej, izolacja gr. 20 mm,

Dn20 18 m
1.2.8 Kalkulacja wiasna

Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych ognioochronnymi pastami peczniejgcymi z grafitem 10 kpl
1.3 Ogrzewanie grzejnikowe
1.3.1 KNNR 4/404/1 (1) analoqia

Rurocigg . . . . . . 20x2,0 20 m
1.3.2 KNR 34/101/11

Izolacja rurociggéw otulinam’ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N) 20 m
1.3.3 KNNR 4/418/7

Grzejniki stalowe - CV22-600-600

Wyliczenie ilosci robét:

1 = 1,000000|
Ogotem: 1,000] 1,000 szt

1.3.4 KNR 35/215/4 {

Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 1 |szt
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2 Instalacja wod-kan
2.1 Instalacja wodociagowa
2.1.1 Kalkulacja wlasna i

Podiaczenie do istniejacego wodociggu | 1 kpl
2.1.2 KNRW 215/112/1 (1) & [

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach niemieszkalnych,

Fi_zew. 20'mm 12 m
2.1.3 KNR 215/115/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa §cienna Dn 15'mm - 1 |szt
2.2 Kanalizacja sanitarna
2.2.1 KNR 215/205/2 [

Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm | 3 m
2.2.2 KNR 215/22172 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosieznym 1 szt
2.2.3 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ' '

topatg lub wyciggiem rgcznym, glebokosé do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-V, szeroko§é wykopu 0.8-1.5'm ‘ |

10*1*1,5 = 15,000000,
Ogdtem: 1 15 m3

2.2.4 KNNR 11/405/3

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie- studnia schiadzajgca glebokosc 1,0 m 1 szt
2.2.5 KNNR 11/502/1 (1)

Ruraciagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'1 50'mm( podiaczenbie do istniejacej instalacji

kanalizacyjnej) . 5 m
2.2.6 KNR 201/320/2 (1) !

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Il-1V, szeroko$é

wykopu 0.8-1.5'm | 15 m3




