PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

o

[ jm. | Poszcz.

Razem

nawierzchni w km 0+849 - 0+856

Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzanska - Brzegi - Jurgow w km 0+385 - 0+810 i biezaca konserwacja istniejacej

1 REMONT DROGI, ODCINEK km 0+385 - 0+810
1.1 D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.{0101-02
1 A
2*55+11 7 m 22,000
§ RAZEM 22,000
2|KNR AT-03 |Raboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ér 7 cm z wywa- [m?2
d.1.|0102-03 zem materiatu z rozbiorki
1
2177,5+30 m2 2 207,500
RAZEM 2 207,500
3/KNNR 6 Rozehranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 - do wykorzystania przy utwardzaniu poboczy lub wykonywania zasypéw
1 N
poz.2+30 m?2 2 237,500
RAZEM 2 237,500
1.2 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
1.2. D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 1,5 m w gruntach kat. [m3
d.1./0307-02 -V z recznym wydobyciem urobku
241
10+1 m3 11,000
RAZEM 11,000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi a poj. fyzki 0.25 m3w |[m3
d.1.|0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.1
poz.20*0,4-poz.4 m3 924,000
(810-385)*2*1,00,6 m3 510,000
8.4 m3 8,400
RAZEM 1442400
1.2. D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
2
6(KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|10407-02 z.sz. [kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.212.2.2. 8911- |- materiat miejscowy
03
poz.3*0,15 m3 335,625
RAZEM 335,625
7|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0407-02 z.sz. [kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.22.2.2. 9911- |- materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
03 - pozycja skalkulowana wraz z materiatem i dowozem materiaiu
analogia
(810-385)*2*0,55-p0z.6+7,7 m3 139,575
RAZEM 139,575
1.3 D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 REMONT JEZDNI
8/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3 - peina konstrukcja nawierzchni
poz.20*1,25 m2 2 921,875
RAZEM 2 921,875
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1.[0101-01 - petna konstrukcja nawierzchni
3 - geowltdknina separujaca
poz.8 m2 2 921,875
RAZEM 2921875
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?
d.1./0112-06 15 ecm
3 - peina konstrukcja nawierzchni
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino-
wego o CBR>=20% i k>=8m/dobe
poz.9 m2 2921875
RAZEM 2 921,875
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-02 25¢cm
3 - peina konstrukcja nawierzchni
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino-
wego o CBR>=60%
- projektowana grubos¢ 24 cm
Krotnos¢ = 0,96
poz.20*1,12 m?2 2 618,000
RAZEM 2 618,000
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12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|0113-05 10 cm
3|analogia - wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni
- warstwa wyréwnawcza o gr. 3-15cm z destruktu bitumicznego uzyskanego z
frezowania
30*1,04 m2 31,200
[ RAZEM 31,200
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02 - petna kgnstrukcja nawierzchni
3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 zageszczonego mecha-
nicznie
poz.20*1,07 m2 2 501,125
RAZEM 2 501,125
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3 m2
(poz.20+30)*1,035 m2 2 450,363
RAZEM 2 450,363
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |[m2
d.1.]0308-01 cm (warstwa wyréwnawcza)
3 - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
dr. gtéwna:
(poz.20+30)*1,035 m2 2 450,363
RAZEM 2 450,363
16|KNR AT-04 [Utozenie na warstwie bitumiczne] geosiatki wzmacniajacej z wibkna szklanego |m?2
d.1.|0103-01 o wytrz. 120x120kN
3|analiza indy- |- geosiatka na calej szerokosci jezdni
widualna
dr. gtéwna:
(p0z.20+30)*1,03 m2 2 438,525
RAZEM 2 438,525
17/{KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
dr. giéwna:
(poz.20+30)*1,03 m2 2 438,525
RAZEM 2 438,525
18/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.]0308-02 cm (warstwa wigzgca)
3 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
dr. gtdwna:
(poz.20+30)*1,02 m2 2 414,850
RAZEM 2 414,850
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m?2
d.1.10202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
dr. gtéwna:
poz.20*1,02 m2 2 384,250
RAZEM 2 384,250
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po [m2
d.1./03098-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z dowozem
3 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
dr. gldwna:
2337.5 m2 2 337,500
RAZEM 2 337,500
1.4 D-04.04.01 - POBOCZA
21|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  [m2
d.1./0113-05 10 cm
4 - dolna warstwa poboczy drogowych z kruszywa tamanego
2*(810-385)*0,85 m2 722,500
RAZEM 722,500
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeriu 8 [m2
d.1.{0113-04 cm
4 - gorna warstwa poboczy drogowych z destruktu bitumicznego pozyskanego z
frezowania
- projektowana grubos¢ 5cm
Krotnos¢ = 0,625
2%(810-385)*0,75 m2 637,500
RAZEM 637,500
23|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- [m2
d.1.11001-03 nym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2
4
poz.22 m2 637,500
= RAZEM 637,500
1.5 D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
-4 -
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24|KNR 2-31 Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, W6 m
d.1./0704-01 - system kompletny
5 - Wymiana i uzupetnienie
24*2 m 48,000
RAZEM 48,000
25|KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 %
5 .“;;i
2 ; szt. 2,000
RAZEM 2,000
26/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1./0702-04 pow. do 0.3 m2
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 D-06.01.01 - REMONT ROWOW
27|KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu gr. 20 cm m
d.1./1302-02
6
307 m 307,000
RAZEM 307,000
28|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow z namutu do 50% jego $rednicy m
d.1./1302-03
6
46 m 46,000
RAZEM 46,000
29|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.1.|0605-04
6
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
30/KNNR 10 Umocnienie rowu na wlocie i wylocie z przepustu z kamienia tamanego ér. gr. |m?3
d.1.|0410-03 30-50cm uktadanego na zaprawie cementowej
6
80,4 m3 3,200
RAZEM 3,200
2 BIEZACA KONSERWACJA DROGI, ODCINEK km 0+849 - 0+856
21 D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 BIEZACE UTRZYMANIE JEZDNI
31/KNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowa na zimno podoudo- |m2
d.2./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
dr. gtéwna:
p0z.32*1,02 m2 30,600
RAZEM 30,600
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2./0309-02 zagegszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z dowozem
i) - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
dr. gtéwna:
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.2 D-04.04.01 - BIEZACA KONSERWACJA POBOCZY
33|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2./0113-05 10 cm
2 - dolna warstwa poboczy drogowych z kruszywa tamanego
2*(856-849)*0,85 m?2 11,900
RAZEM 11,900
34|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.|0113-04 cm
2 - gorna warstwa poboczy drogowych z destruktu bitumicznego pozyskanego z
frezowania
- projektowana grubosé 5cm
Krotnosé = 0,625 !
2*(856-849)*0,75 m2 10,500
RAZEM 10,500
35|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- |m2
d.2.|1001-03 nym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2
2
poz.34 m2 10,500
RAZEM 10,500
2.3 D-06.01.01 - BIEZACA KONSERWACJA ROWOW
36|KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu gr. 20 cm m
d.2./1302-02
3
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
5.
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37|KNNR & Oczyszczenie przepustéw z namutu do 50% jego $rednicy m
d.2.|1302-03
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
38|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.2./0605-04 %
3 »
1 j szt 1,000
RAZEM 1,000
39[KNNR 10 Umocnienie rowu na wlocie i wylocie z przepustu z kamienia famanego $r. gr. [m3
d.2./0410-03 30-50cm uktadanego na zaprawie cementowej
3
10,4 m3 0.400
RAZEM 0,400
-6-



