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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwea 20161.
Sl OKREGOWA
Nz B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0717/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz, 1946), art, 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.), § 10
i§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustalenin, Ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Marek Jarosz
magister iniynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 26.05.1981 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofci Zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawic, za pofrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzeknjacy
Olkrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej *\ww
drint ZygmumtRawicd 000 ...

2, Czionek Skiadu Orzekajyeego
int Stanislaw Chrobak L

3. Czionek Skindu Orzekajgcego
mgr inx. Masia Duma
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikscyjmym
MAP-2E5-11Y-ZMU *

Pan Andrzej Marek larosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0485/16

adres zamieszkznia ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Przewodniczacy Rady Malopolsiiej Okregowej 1zby inZynierdw Budownictwa.

2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430 dane w postsd

{2godnie srt. 5 ust 2 wstawy TOMe 12 ]
> 2ne] opatrzone Sezpiecony ym weryfikowsnym przy wuinego certyfisty 5y
ine pod wigh prowmy patrzonym podpisami gezmymi.) )
* Weryfitacie popresmosc derych w riniejszym zafwisdcreniu modna sprawdsic 2n pomocy numery wenyfilagiacgo oaisdaenis m
= S aty Intymiers. < il st el [eizer-in:

Budownictws.



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:

projekt technologii kottowni na paliwo state, wpigcie sig w istniejaca instalacje c.o..

1.1.NAZWA INWESTYCJI

Inwestycja nosi nazwe: ,MODERNIZACJA KOTLOWNI W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ) STRAZY POZARNEJ W
JURGOWIE”.

1.2. INWESTOR
Inwestorem jest:

Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Diuga 144, 34-530 Bukowina Tatrzanska

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest: Jurgow 18, 34-532 Jurgow

1.4. DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w lipcu 2019r.
1.5. STADIUM
Projekt zostat wykonany w stadium projektu wykonawczego.
1.6. PODSTAWY OPRACOWANIA
e  Obowigzujace przepisy i normy branzowe
e Inwentaryzacja obiektu
o Podkiady architektoniczne.

1.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE (TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO)
Nie dotyczy.
1.8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Wykonanie w/w inwestycji nie stanowi zagroZenia dla $rodowiska (rozpatrywane zamierzenie nie zalicza sie do inwestycji, dla
ktdrych sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane).

1.9. OBOWIAZKI WOBEC OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych intereséw osob trzecich.

2. DANE OGOLNE

2.1 STAN PROJEKTOWANY

Projektowana kottownia wyposazona bedzie w 1 kociot 5-klasy ze sterownikiem . = -~~~ o mocy 50 kW i sprawnosci
88,9% z podajnikiem Slimakowym ~.». =~ - o

Kottownia posiada 2 obiegi:

- obieg zasobnika c.w.u.

- obieg ogrzewania grzejnikowego

2.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W zwigzku z koniecznoscig ogrzania budynku remizy OSP w Jurgowie projektuje sig kottownie na paliwo stafe ktéra bedzie
znajdowac sig w istniejacym pomieszczeniu odpowiednio przystosowanym do pelnienia funkcji kotiowni. Projektowana kotlownia
dostarcza¢ bedzie ciepio na potrzeby centralnego ogrzewania, oraz zasobnika c.w.u. Kazdy z wymienionych obiegéw zostanie
wyposazony w pompe oraz odpowiednig armature.

Istnigjace pomieszczenia gospodarcze nalezy przebudowat na kotlownie, skiad opalu oraz zuzlowanie zgodnie w warunkami
ppoz. Sciany w pomieszczeniu kotowni nalezy odnowié poprzez wyréwnanie nierdwnosci (szpachlowanie) i pomalowanie $cian.

6



Czerwienne, LIPIEC 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt , MODERNIZACJA KOTLOWN! W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
JURGOWIE®
adres: Jurgow 18,34-532 Jurgow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Andrzej Jarosz

g inz. ANDRZE b {E!{JAROSJ':
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3. INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Projektowang kotfownie nalezy podiaczyé do istniejacej wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Po zakoriczeniu montazu instalacji wodnej przeprowadzi¢ plukanie przewodéw woda wodociagows, nastepnie wykonac probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksza od ci$nienia roboczego nie mniej niz 0,6 MPa.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sig odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitamej @110 prowadzony z projektowanej kotlowni ( wpust podiogowy ) do

zbiomika bezodplywowego na nieczystosci ciekle.
5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wywiew zuzytego powietrza odbywac sig bedzie za pomoca istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

Naplyw $wiezego powietrza do procesow spalania odbywac sig bedzie projektowanym przewodem o przekroju nie mniejszym niz
50% powierzchni przekroju komina , nie mniej jednak niz 20x20 cm. Otwdr wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny
przekroj. Dla skfadu paliwa projektuje sig kanaty nawiewne 30cm nad posadzka o wymiarach 200x150 mm. Wywiew z zuzlowni
oraz sktadu odbywac sig bedzie za pomoca kanatow o wymiarach 200x150 umiejscowionych pod stropem.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, z rozdziatem dolnym
systemu otwartego. Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze 75/55°C. Instalacja zabezpieczona bedzie przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia naczyniem otwartym - zgodnie z normg PN 91-B-02413, Otwarte naczynie wzbiorcze,
rury bezpieczeristwa, odpowietrzenie i rury przelewowe powinny byé zaprojektowane i wykonane tak, aby byty zabezpieczone
przed zamarznigciem. Projektowana kotfownia bedzie podtgczona do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych. Odpowietrzenie instalacji: poprzez
zawory odpowietrzajgce - stanowigce element grzejnika, zawory odpowietrzajace na koricowkach pionow i poprzez rure
odpowietrzajaca przy naczyniu wzbiorczym otwartym. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cignienie 0,4
MPa, a nastgpnie instalacje dokiadnie przepluka¢. Przed zakryciem i zaizolowaniem instalacje nalezy uruchomi¢ na goraco
| przeprowadzic regulacje przeptywu czynnika grzewczego.

7. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Zrodtem ciepla w istniejacym budynku bedzie stalowy kociot z automatycznym $limakowym podajnikiem paliwa o mocy 50 kW.
wyposazony automatyke regulacyjna. Kociot nalezy umiescic w pomieszczeniu kottowni, na cokole betonowym o wysokosci 5cm
zabezpieczonym stalowym katownikiem. Zabezpieczeniem kotta jest naczynie wzbiorcze otwarte. Kociot podiaczy¢ do komina
dymowego za pomoca czopucha o wymiarach 20 x 20 cm. Wentylacje wywiewna pomieszczenia kottowni zapewnia kanat
ceramiczny nie mniejszy niz 14x14 cm zakoriczony wiotem do komina kratka wentylacyjna. Kanat wywiewny i otwor wiotowy do
niego nie moga mie¢ urzadze do zamykania. Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Nawiew
powietrza do pomieszczenia przewidziano poprzez kanat nawiewny w $cianie min. 20x 20 cm, czerpnig umiescié na wysokosci
2,0 m od poziomu terenu — nawiew sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke w kottowni.
Kociot musi by¢ wyposazony w:

o regulator pracy kota,

e automatyke zabezpieczajacq zgodng z przepisami i PN,

o automatyke regulacyjng

e naczynie wzbiorcze otwarte,

e pompe obiegowa dla potrzeb c.o.
Dopuszczalna max. temperatura wody c.o. w kotle nie powinna przekraczac 90°C.
Kottownie wykona¢ zgodnie z wymaganiami przepisow ppoz. i PN-87/B-02411.

Dobér $rednicy rury bezgieczeﬁstwa:
dre=8,08°vQ = 8,08 x *V50 kW = 29,76 przyjeto minimalna $rednice rury bezpieczenstwa Dn 32

Dobor rednicy rury wzbiorczej:




Drw=5,23*VQ = 5,23 x 3V50 kW = 22,05 przyjeto minimalna §rednice rury wzbiorczej Dn 25

Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia otwartego:

Vu=1,1xvxpxdelV

Vu=1,1x0,8 x999,8 x 0,0224 = 19,71 dm?]

Dobrano naczynie otwarte typu ,,A” o pojemnosci catkowitej 40 .

Rurociagi instalacji w kotlowni wykonac z rur stalowych czamych bez szwu wg. PN-80/H-74219. Potaczenia z istniejacq instalacjq
wykonac¢ jako spawane. Rozprowadzenie przewoddw wykonaé zgodnie z czgscia rysunkowg projektu.

Rurociagi i urzadzenia podwieszaé na konstrukcji i wspornikach wg/ PN — 69/8864 -24 typ. A i PN - 69/8961 typ. A. Przewody
rurociagdw grzewczych w kotfowni nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzié kompletnosé i prawidlowos$¢ wykonania i dziatania
urzadzen technologicznych. Rurociagi i armature nalezy poddac probie szczelnoSci i wytrzymalo$ci na cisnienie 0,4 MPa oraz
przeprowadzi¢ doktadne plukanie. Konstrukcje wsporcza i rurociagi oczyscié z brudu i rdzy, dwukrotnie pomalowat farba miniowa
i farbg olejng odpoma na wysoka temperature.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci, kottownie uruchomi¢ i przeprowadzi¢ regulacje przeptywu czynnika grzewczego na
goraco, sprawdzajac prace urzadzen regulacyjnych kontrolnych i wskazujacych. Przewody zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki
polietylenowe;j.

7.1 WENTYLACJA NAWIEWNA
Naplyw $wiezego powietrza do proceséw spalania odbywaé sig bedzie projektowanym przewodem o przekroju 20x20 cm. Otwor
wylotowy z kanalu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, a jego lokalizacja nie powinna przekracza¢ 1,0 m od poziomu

podiogi kotlowni.

7.2 WENTYLACJA WYWIEWNA
Wywiew zuzytego powietrza z kotlowni przewiduje sig poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

7.3 RUROCIAGI
Rurociagi w kotlowni wykonaé z rur stalowych o potaczeniach spawanych. Rurociagi ukladaé ze spadkiem 0.5% w kierunku

przeplywu czynnika.
Polaczenia armatury na gwint do $rednicy 65 mm, przy wigkszych $rednicach stosowat potaczenia kolnierzowe.

7.4 PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe na cisnienie :

P=Pprob+2atn=2,0+20=4,0atn=04 MPa

Probe wykonac w czasie 20 min. Po pozytywnym wyniku proby wykona¢ ptukanie.

Probe na goraco tj. pierwsze uruchomienie kotfa wykona autoryzowany serwis producenta kotta.

Po zmontowaniu instalacji wykonac proby ci$nieniowe wodg zimng na cisnienie dla instalacji centralnego ogrzewania 4,5 bar
(bez kotta).

Na ztaczach gwintowanych i spawanych nie dopuszcza sig roszenia.

Po odebraniu prob ciénieniowych rurociagi oczyscic z rdzy i zanieczyszczef do drugiego stopnia czystoSci i pomalowat
dwukrotnie emalig antykorozyjna.

1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie stalowe elementy rurociagdw i same rurociagi nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie. Rurociagi moga
by¢ malowane dopiero po wykonaniu proby ci§nieniowe.

Przed malowaniem rurociagow, nalezy je oczyscié ze zgorzeliny, rdzy, tluszczow itp. zanieczyszczen do drugiego stopnia
czystoéci wg PN-70/H-97050, a nastepnie pokry¢ jednokrotnie farbg przeciw- rdzewng do gruntowania, dwukrotnie farbg
chlorokauczokowa chemoodporna do gruntowania oraz trzykrotnie biata emalig chlorokauczokowa, Wykona¢ izolacje termiczng z
elementow prefabrykowanych z pianki poliuretanowe;.



7.6 IZOLACJA TERMICZNA

Kotly sa zaizolowanie fabrycznie i nie wymagajg dodatkowe] izolacji. Rowniez nie podlegajg izolacji rury bezpieczenstwa w
kottowni, przelewowe, spustowe, sygnalizacyjne itp.

Przewody cieplne w kottowni zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm na powrocie i 30 mm na

zasilaniu,
Na plaszczach izolacyjnych (plaszcz z PCW) wykonat oznaczenia rodzaju czynnika i kierunku przeptywu przez naklejenie

samoprzylepnych kolorowych strzalek znaczacych.

7.7 ODPROWADZANIE DYMU
Odprowadzenie dymu dobywac sig bedzie poprzez istniejacy kanat dymowy.

8. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.
W trakcie wykonawstwa przestrzegac warunkow BHP w zakresie montazu, transportu i skiadowania materialow zgodnie

z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz
z zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni stanowi odrgbne pomieszczenie o klasy odpomosci ogniowej $cian El 60 oraz stropie REI60.Skiad
opatu stanowi odrebne pomieszczenie przylegajace do pomieszczenia kotlowni. Pomigdzy kotlownia a skladem opalu oraz
zuzlownig i skladem opatu zamontowa¢ drzwi o klasie odpomosci ogniowej El 60. Kotlownia wyposazona jest w przewod
wentylacyjny nawiewny wykonany z blachy ocynkowanej. Pomieszczenie skiad opafu wyposazone bedzie w wentylacje
grawitacyjna.
9. UWAGI KONCOWE
o Calos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690) z pozniejszymi zmianami,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robot Budowlano —
Montazowych” cz. 2, ,Instalacje sanitame i przemystowe"
o  Obowigzujacymi przepisami i normami
e  Zasadami sztuki budowlanej
e Wytycznymi producentéw.
e Po wykonaniu montazu i przeprowadzonym rozruchu nalezy przeprowadzié szkolenie obstugi.
W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow bhp i p.poz.

10. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



12. PLAN BIOZ

Temat (nazwa):

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU:

MODERNIZACJA KOTLOWNI W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY

POZARNEJ W JURGOWIE

Adres obiektu: JURGOW 18, 34-532 JURGOW
Branza: Instalacyjna
Zakres: Technologia kottowni
Stadium: PW
Zamawiajacy Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Diuga 144,
(Inwestor): 34-530 Bukowina Tatrzanska
Jednostka projektowa
PRACOWNIA SANITARNA
Mgr inz. Andrzej Jarosz
Czerwienne 253; 34 — 407 CICHE
Tel. 724471414
NIP 735-237-59-03
Imig i nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Andrzej Jarosz

upr. bud. nr ewid. MAP/0286/PWBS

do projektowania i kierowania bez ograniczen w

spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzert wodociggowych i kanalizacyjnych,

ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Data: LIPIEC 2019
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegoinych obiektow:

Zakres robét, dla ktérego opracowano niniejszg informacje, obejmuje montaz wskazanych w projekcie elementow. Kolejnost
poszczegoinych robot budowlanych, wystepujacych przy projektowanej instalacji c.o. nalezy wykonywaé zgodnie z projektem,
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem kierownika budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejacy budynek wraz z infrastruktura towarzyszaca.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
Instalacje sanitarne, przewody elektroenergetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- mozliwos¢ poparzenia oraz uszkodzenia wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych,

- mozliwo$¢ wybuchu butli z gazami technicznymi podczas prowadzenia prac spawalniczych,

- mozliwo$¢ oparzenie lub utraty Zycia w sytuacji powstania poZaru obiektu na wskutek zaproszenia ognia podczas prac
spawalniczych.

- mozliwo$¢ poraZenia pradem elekirycznym przy stosowaniu tymczasowego oSwietlenia i elektronarzedzi lub
uszkodzenia przewodow elektroenergetycznych,

- mozliwo$¢ zatrucia przy stosowaniu $rodkéw impregnacyjnych i lakierow,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do wykonywania
pracy na danym stanowisku.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy
winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robét. Pracownicy powinni zapoznat sig z
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym
stanowiskiem oraz mie¢ przeszkolenie odpowiednio do mogacych powstaé zagrozeniom. Nie wolno dopuscié pracownika do

pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeiistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Inwestycja jako catos¢ nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni posiadat aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnoéci do wykonywania pracy na danym stanowisku. Kierownik
budowy oraz pracownicy wykonujacy roboty, powinni byé wyposazeni w sprzet przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport
samochodowy, telefon ze spisem numerow: Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozamej i Policji.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy
winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robét. Pracownicy powinni zapoznat sie z
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym
stanowiskiem. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji.
Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na poszczegolnych stanowiskach sprawuje kierownik robét.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposaZeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Te
ostatnie powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami takimi jak: m.in. upadek z wysokosci,
uraz glowy, uszkodzenie wzroku lub stuchu. Prace winny byé prowadzone w technologii zapewniajacej bezpieczeristwo pracy w
najwyzszym stopniu.
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