PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

REMONT DROGI GMINNEJ nr K420035 - ul. Gotowa - w m.
Bukowina Tatrzanska na odc. 159m

Droga gminna nr K420035 w m. Bukowina Tatrzanska

Gmina Bukowina Tatrzanska
ul. Diuga 144; 34-530 Bukowina Tatrzanska

drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4998



Przedmiotem niniejszego przedmiaru / kosztorysu jest remont drogi gminnej K420035 (ul. Gotowa) w m.
Bukowina Tatrzanska na odcinku 159m polegajgcy na petnej wymianie nawierzchni drogowej wraz z
podbudowa.

Nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych typu "trylinka"i wyprofilowac¢ koryto drogi pod
nowe warstwy konstrukcji nawierzchni. Na wiekszos$ci odcinka zaktada sie wykonanie nowych warstw petnej
konstrukcji nawierzchni od poziomu istniejgcej podbudowy (pozostatej po rozebraniu "trylinki"). Korytowanie
nalezy wykona¢ na poczatkowym i koncowym fragmencie drogi, aby dostosowac jg do poziomu czesci nie
objetych remontem. Pochylenie poprzeczne nawierzchni bitumicznej o wartosci 2,0%- kierunek zgodnie z
pochyleniem terenu.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlna uwage wiasciwe zageszczenie (Is=1,0) warstw nawierzchni drogowej - jest to
warunek konieczny dla wykonania trwatej konstrukcji nawierzchni drogowe;.

Materiaty z rozbidrki nalezy zakwalifikowac jako gruz lub materiat nadajacy sie do powtdrnego uzytku.

Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiaty nadajgce
sie do powtoérnego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 DROGA
1.1 D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01 - WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU
1 Prace pomiarowe przy tyczeniu drog kpl.
d.1.1.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0202-03 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
2 sam.samowytad.
- zdjecie warstwy humusu
0.5*159.0*0.2 m3 15.90
RAZEM 15.90
113 D-01.02.04; D-01.02.05 - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1.1.| 0101-02
3
2*3.0 m 6.00
RAZEM 6.00
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr.| m2
d.1.1.] 0801-08 | 8 cm mechanicznie
3| analogia | -rozbiorka nawierzchni o $r. gr. 8cm
(3.5-0.0) *3.0 + (159.0 - 139.0) * 3.0 m2 70.50
RAZEM 70.50
5 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm m2
d.1.1.] 0802-08 | mechanicznie
3| analogia | - rozebranie nawierzchni z trylinki
(139.0-3.5) *3.0 m2 406.50
RAZEM 406.50
6] KNR 4-04 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3| 1103-05 [ samowytadowczym
(poz.4 *0.08) * 1.2 m3 6.77
(poz.5%0.12) * 1.3 m3 63.41
RAZEM 70.18
1.2 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
7] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami| m3
d.1.2.| 0209-03 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
1 kat. Il
50% * (159.0 * 3.7 * 0.1) m3 2942
RAZEM 29.42
8] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o [ m3
d.1.2| 0202-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1
(159-100) * 2.7 - (159 - 100) * 3.0 * 0.12 m3 138.06
RAZEM 138.06
1.2.2 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
9] KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 mw | m3
d.1.2.| 0407-02 | gruncie kat.lll - (wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2| z.52.2.2.2. | - materiat miejscowy
9911-03
poz.7 m3 29.42
RAZEM 29.42
1.3 D-04.00.00 - PODBUDOWY
1.3.1 D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3.] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
(159.0 * 3.0) * 1.23 m2 586.71
RAZEM 586.71
1.3.2 D-04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
11| KNR AT-04 | Warstwa ODCINAJACA grunt pod warstwy m2
d.1.3.| 0101-01 technologiczne z geowtdkniny
2 - geowtdknina separujgca
(159.0 *3.7) + (2 * 159) * 0.30 m2 683.70
RAZEM 683.70
12| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1.3.[ 0112-03 | grubosci po zaggszczeniu 30 cm
2 - CBR>=25%
- gr. w-wy 40 cm
Krotnos¢ = 1.333333 (zwigkszona grubos¢ warstwy)
(159.0 *3.0) * 1.23 m2 586.71
RAZEM 586.71
133 D-04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
13| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.3.[ 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
3 - kr. tamane C90/3
- gr. w-wy 20cm
Krotnos¢ = 1.333333 (zwigkszona grubos¢ warstwy)
(159.0 *3.0) * 1.10 m2 524.70
RAZEM 524.70
1.4 D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
1.4.1 D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
14| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg| m2
d.1.4.| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
1 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(159.0 *3.0) * 1.035 m2 493.70
RAZEM 493.70
15| KNNR 6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4.| 0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
1 - WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 50/70
- wraz z dowozem
poz.14 m2 493.70
RAZEM 493.70
16| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg| m2
d.1.4.[ 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
159.0 * 3.0 m2 477.00
RAZEM 477.00
17 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4. 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
1 Scieralna) )
- WARSTWA SCIERALNA - AC 11 S 50/70
- wraz z dowozem
poz.16 m2 477.00
RAZEM 477.00
1.5 D-06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.1 D-04.04.02; D-06.00.00 - POBOCZA GRUNTOWE
18] KNNR 6 [ Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1.5.| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
1 - wykonanie poboczy drogowych
(159.0 * 0.50) * 2 m2 159.00
RAZEM 159.00
1.6 D-10.00.00 - INNE ROBOTY
1.6.1 D-00.00.00 - ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW SIECI
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19| KNR 5-10 [ Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot m
d.1.6.f 0303-02 | SRS 160
1
4 m 4
RAZEM
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