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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
Remont drogi gminnej nr K420035 – ul. Gołowa – w miejscowości

Bukowina Tatrzańska na odc. 159m

2. Podstawa i cel opracowania
Celem opracowania  jest  oszacowanie  wartości  i  zakresu robót  budowlanych  dla  remontu  drogi

gminnej nr K420035 – ul. Gołowa – w miejscowości Bukowina Tatrzańska na odc. 159m.
Podstawą opracowania jest umowa o sporządzenie upuszczonej dokumentacji na podstawie której

Zamawiający / Inwestor będzie mógł określić wartość i zakresu robót budowlanych dla inwestycji jak w
 pkt. 1.

Realizacja remontu drogi gminnej zgodnie z zapisami art. 29 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane
nie jest objęta obowiązkiem uzyskiwania pozwolenia na budowę, tylko na podstawie art. 30 ust. 1 pkt/ 2a
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Przedmiar  robót,  kosztorys  i  SST  (szczegółowe  specyfikacje  techniczne)  są  opracowane  w
odrębnych zeszytach.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Remont  odcinka  drogi  gminnej  dotyczy  ul.  Gołowej  (dr.  gminna nr  K420035)  w m.  Bukowna

Tatrzańska. Obecnie przedmiotowy odcinek tej drogi stanowi nawierzchnia z prefabrykatów betonowych
typu „trylinka” ułożona na szerokości 3,0m. Droga jest „zapadnięta” w stosunku terenu rodzimego po obu jej
stronach. W okolicach 120m od początku po nawierzchnią przebiega ziemny kabel średniego napięcia – na
który należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia robót.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

 4.1. Zakres.
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  remont  drogi  gminnej  K420035  (ul.  Gołowa)  w  m.

Bukowina  Tatrzańska  na  odcinku  159m polegający  na  pełnej  wymianie  nawierzchni  drogowej  wraz  z
podbudową.

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych typu "trylinka"i  wyprofilować  koryto
drogi pod nowe warstwy konstrukcji nawierzchni. Na większości odcinka zakłada się wykonanie nowych
warstw  pełnej  konstrukcji  nawierzchni  od  poziomu  istniejącej  podbudowy  (pozostałej  po  rozebraniu
"trylinki").  Pełne  korytowanie  należy  wykonać  na  początkowym  i  końcowym  fragmencie  drogi,  aby
dostosować ją do poziomu części nie objętych remontem. Pochylenie poprzeczne nawierzchni bitumicznej o
wartości 2,0%- kierunek zgodnie z pochyleniem terenu. Spadek podłużny – odtworzyć w zakresie zbliżonym
jak w stanie istniejącym.
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 4.2. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi „J-1”:

WARSTWA
GR.

WARSTWY
[cm]

WARSTWY
GÓRNE

KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

WŚ warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4

WW warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5

PZ
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem

C90/3 (kr. łamane)
20

 ▼E2 ≥ 80MPa

PODŁOŻE
GRUNTOWE

NAWIERZCHNI

WUP
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub

z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
o CBR >= 25% 

40

warstwa odcinająca z geowłókniny (**) -
RAZEM: 
69 [cm]

▼E2 ≥ 35MPa

GRUNT RODZIMY – G3 (zał.)

Konstrukcja opasek gruntowych „POB”:
„D” - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASEK GRUNTOWYCH GR. WARSTWY [cm]

warstwa kruszywa naturalnego 0/16 15

RAZEM : 15 [cm]

 4.3. Sieci uzbrojenia terenu.
W km ~0+120 od początku zakresu remontu – na wysokości istn. słupa energetycznego po lewej

stronie drogi po nawierzchnią przebiega ziemny kabel elektroenergetyczny średniego napięcia.  Prowadząc
roboty  w  jego  pobliżu  należy  zachować  szczególną  uwagę.  W  ramach  inwestycji  projektuje  się  jego
zabezpieczenie z zastosowaniem dwudzielnej rury osłonowej typu ARPT PS 160 (koloru niebieskiego).

 4.4. Odwodnienie.
Nawierzchnia  drogowa  odwadniana  będzie  powierzchniowo,  poprzez  spływ  wód  zgodnie  ze

spadkami  poprzecznym  i  podłużnym.  Wody  rozsączane  będą  w  obrębie  terenu  biologicznie  czynnego
(powierzchnia trawiasta) w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

 4.5. Ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji.
W  zakresie  inwestycji  nie  przewiduje  się  stosowania  szczególnych  rozwiązań  dotyczących

kształtowania  terenu  i  zieleni.  Teren  inwestycji  jest  obszarem  przeznaczonym  do  modyfikacji  przez
człowieka, a w bezpośredniej bliskości inwestycji nie występują elementy podlegające ustawowej ochronie
środowiska. Po wykonaniu inwestycji tereny zielone należy zrekultywować, aby umożliwi ć im porośniecie
trawą. 

5. Inne konieczne dane.
a) roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami BHP,
b) w związku z przedmiotem inwestycji i prowadzonymi robotami budowlanymi inwestor i wykonawca

zobowiązany  będzie  do  zmniejszenia  do  minimum  ewentualnych  uciążliwości  oraz  ochrony
interesów osób trzecich.
Inwestycja nie ogranicza: dostępności do dróg publicznych, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej  oraz środków łączności.  Inwestycja nie wpływa na ograniczenie dostępu do światła
dziennego dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ani też nie wpływa na wzrost hałasu i
wibracji.  Nie  będzie  także  powodować  powstawania  zakłóceń  elektrycznych  czy  też
promieniowania.  Przedmiot  inwestycji  –  zjazd  indywidualny  nie  będzie  powodował  znacznego
zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby na obszarze inwestycji oraz jego sąsiedztwie.

c) odpady  powstałe  w  miejscu  budowy  (grunt  z  wykopów,  humus)  będą  w  pierwszej  kolejności
podlegały odzyskowi w miejscu powstania (wbudowanie w nasypy, humusowanie skarp), a odpady
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niewykorzystane będą przekazane osobom fizycznym lub wyspecjalizowanym jednostkom w celu
ponownego  wykorzystania  lub  wywiezienia  w  wyznaczone  miejsce  składowania  lub
unieszkodliwienia.
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