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 OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

• wytyczne Inwestora – Zarządcy Drogi; 

• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

• wizja w terenie; 

• dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie  

dla potrzeb stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 

Bukowina – Brzegi – Jurgów w km 2+986 – 3+002 w miejscowości Brzegi, opracowanie 

ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. Głowackiego 34A, 33-300 Nowy Sącz, listopad 2016 r.; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124); 

• właściwe wytyczne i normy branżowe. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji  

pn. „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina-Brzegi-

Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna) w km 2+986 – 3+002”. 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa 144 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

  

3. Cel i zakres opracowania 

 

 Wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej ma na celu określenie możliwych 

rozwiązań projektowych dla odbudowy drogi gminnej K420031 (Bukowina-Brzegi-Jurgów)  

w miejscowości Brzegi. Opracowanie przewiduje ustalenie układu geometrycznego  

i wysokościowego drogi gminnej wraz z rozwiązaniem konstrukcji nawierzchni  

oraz odwodnieniem. 

 

 Zakres projektu branży drogowej obejmuje: 

• odbudowę drogi na długości 75m polegającą na rozbiórce i odtworzeniu wszystkich 

warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych jezdni drogi; 

• odcinkowy remont chodnika; 

• remont zjazdów indywidualnych i dróg dojazdowych do zjazdów; 

• budowę elementów odprowadzenia wód opadowych tj. budowę prawostronnego ścieku  

z korytek betonowych, studzienek wodościekowej, budowę odcinka kanału deszczowego 
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wraz z studniami rewizyjnym, wykonanie nowego murka czołowego przepustu  

oraz umocnionego bystrotoku. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

Droga gminna nr K420031 Bukowina – Brzegi – Jurgów jest drogą lokalną, zapewniającą  
połączenie komunikacyjne od strony zachodniej z DW 960, a od strony wschodniej z DK49. 

Ulica Halna na obszarze opracowania posiada jezdnię o szerokości 5,00m, prawostronne 

pobocze gruntowe i lewostronny chodnik.  

Bitumiczna nawierzchnia jezdni w rejonie osuwiska jest w dobrym stanie technicznym. 

Miejscowo przy krawędzi jezdni występują spękania zmęczeniowe. Przy prawej krawędzi drogi 

umiejscowione są zatoki postojowe o nawierzchni bitumicznej. 

Prawostronne pobocze drogi jest w niezadowalającym stanie technicznym – miejscowo 

widocznie obniżone, co jest skutkiem wypłukiwania warstw konstrukcyjnych pobocza w czasie 

spływu wód opadowych wzdłuż krawędzi drogi i pobocza. Istniejący chodnik z kostki brukowej 

jest w dobrym stanie. W rejonie opracowania, w ciągu drogi gminnej zlokalizowane są zjazdy 

indywidualne i wewnętrzne drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej, z płyt ażurowych  

lub z kostki brukowej. 

W obszarze opracowania, pod koroną drogi gminnej zlokalizowany jest przepust Dn1000, 

Stan techniczny przepustu oceniono jako dobry. Wody opadowe z przepustu odpływają wprost 

na nieumocniony teren działek prywatnych nr 427/1, 427/2 i 427/4, a dalej do Potoku 

Brzegowskiego. 

Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z inwestycją stanowi zabudowa jednorodzinna 

zagrodowa i tereny zielone. 

 

5. Opis rozwiązań projektowych 

 

5.1 Parametry techniczne 

 

Droga gminna nr K420031 Bukowina – Brzegi – Jurgów w miejscowości Brzegi: 

 

− Klasa techniczna: L (na terenie zabudowy, uspokojenie ruchu); 

− Vp: 40km/h; 

− Kategoria obciążenia ruchem: KR3; 

− Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa; 

− Szerokość pasa ruchu: na prostej 2,50m,  

− Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy; 

− Pochylenie poprzeczne jezdni: pochylenie jednostronne 2% na prostej; 

na łukach poziomych pochylenie poprzeczne  

jednostronne zgodnie z §17 Dz. U. 2016r. poz. 124; 

− Zjazdy: o szerokości dostosowanej do drogi dojazdowej  

w stanie istniejącym, parametry zgodne z §55 ust. 1  
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oraz §77, 78 i 79 Dz. U. z 2016r. poz. 124. 

− Nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy ( w granicach pasa drogowego);  

− Pobocze: o szerokości 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8%;  

nawierzchnia z destruktu asfaltowego; 

− Odwodnienie drogi: korytka betonowe trójkątne z odprowadzeniem wód 

poprzez studzienkę wodościekową  

− Nachylenie skarp: 1:1,5 – humusowanie z obsianiem trawą  

 

5.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 

Odtworzono trasę drogi gminnej. Sytuacyjny przebieg projektowanej drogi dostosowano  

do istniejącego przebiegu drogi gminnej, przebiegu granic działek pasa drogowego i istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

W projekcie zastosowano globalny kilometraż drogi. Początek opracowania branży 

drogowej (km 2+930,00); koniec opracowania w km 3+035,00. Długość odcinka objętego 

opracowaniem wynosi 105m. Długości prostych oraz parametry łuków poziomych 

przedstawiono na rysunkach. 

W związku z spękaniami jezdni oraz z uwagi na  rozkop technologiczny umożliwiający 

wykonanie konstrukcji oporowej zgodnej z projektem branży konstrukcyjnym, na odcinku 

osuwiska zaprojektowano odbudowę drogi gminnej tj. rozbiórkę i odtworzenie zniszczonych 

warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych. Szerokość jezdni drogi jak w stanie istniejącym – 

5,00m. Odbudową należy też objąć istniejące, prawostronne zatoki postojowe na szerokości 

1,50m od krawędzi drogi.  

Wzdłuż prawej krawędzi jezdni w km 2+930 – 2+954 oraz 2+089 – 3+014 zaplanowano 

wykonanie ścieku trójkątnego z prefabrykowanych korytek betonowych.   

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje remont zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy 

wykonać o nawierzchni z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego w granicach pasa 

drogowego. Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe zjazdów dostosowano do wymagań Dz. U. 

2016 poz. 124 oraz do istniejącej geometrii zjazdów. Odcinki dojazdów do zjazdów  

na działkach prywatnych należy wykonać z płyt ażurowych lub betonu asfaltowego (zgodnie  

z planem sytuacyjnym).  

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki planu sytuacyjnego w skali 

1:500. 

 

5.3 Rozwiązanie wysokościowe 

 

Wysokościowy przebieg odbudowanej drogi wynikają z istniejącego profilu podłużnego 

drogi. Spadki podłużne drogi zawierają się granicach dopuszczonych przepisami dla założonej 

prędkości projektowej Vp=40km/h (max. 10%) i wynoszą od 3,1% do 4,7%. Projektowane 

wartości są zgodne z ustaleniami §24 Dz. U. 2016 poz. 124. 

Szczegóły rozwiązania wysokościowego przedstawia rysunek profilu podłużnego  

w skali 1:50/500. 
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5.4 Przekroje poprzeczne 

 

Projektuje się drogę jednojezdniową, dwukierunkową, dwupasową o szerokości jezdni 

wynoszącej 5,00m. Zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne 2%. W trakcie 

realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na dowiązanie sytuacyjno – 

wysokościowe z istniejąca nawierzchnią drogi gminnej – zmiany pochylenia poprzecznego  

przy dowiązaniu należy prowadzić płynnie, bez widocznych załomów. 

Wzdłuż prawej krawędzi jezdni w km 2+930 – 2+954 oraz 2+089 – 3+014  zaplanowano 

wykonanie ścieku trójkątnego z prefabrykowanych korytek betonowych. Za korytkiem 

trójkątnym należy wykonać półkę o szerokości 0,25m o nawierzchni z destruktu asfaltowego.  

W związku z zniszczeniem drogi oraz planowanym rozkopem technologicznym 

umożliwiającym wykonanie konstrukcji oporowej zgodnej z projektem branży konstrukcyjnym 

zaprojektowano odbudowę drogi tzn. całkowitą rozbiórkę warstw nawierzchniowych  

i konstrukcyjnych. Po wykonaniu konstrukcji oporowej należy ułożyć nowe warstwy 

podbudowy i nawierzchni.  

Na odcinkach gdzie nie projektuje się odbudowy zjazdów i zatok postojowych oraz ułożenia 

korytek trójkątnych przy krawędzi jezdni należy wykonać pobocze o szerokości 0,75m  

i nawierzchni z destruktu asfaltowego. 

 

Szczegóły rozwiązania przedstawiają rysunki przekrojów typowych w skali 1:50. 

 

5.5 Konstrukcja nawierzchni 

 

A. Odbudowa drogi gminnej i zjazdów – pełna konstrukcja KR3 (rozbiórka i odtworzenie 

wszystkich warstw konstrukcyjnych prawego pasa ruchu) : 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 20cm, E2 na dole w-wy ≥ 100MPa 

• materac z geowłókniny separacyjnej (250g/m2) wypełnionej geokratą z kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 20cm  

• stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa mieszanka z dowozu - pospółka gr. 20cm 

• doprowadzenie podłoża do wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 25MPa. 

 

B. Remont chodnika 

• kostka brukowa wibroprasowana o grubości 6cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 20 cm 
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C. Nawierzchnia pobocza: 

• warstwa z destruktu asfaltowego gr. 15cm 

 

D. Remont zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej 

• kostka brukowa wibroprasowana, koloru czerwonego, o grubości 8cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 20 cm 

 

E. Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z płyt ażurowych 

• płyta ażurowa, prefabrykowana 60x40x10 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

gr. 20 cm 

 

F. Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonu asfaltowego 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm 

• istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa, 

 

G. Umocnienie i uszczelnienie rowu lewostronnego 

• płyta ażurowa, prefabrykowana 60x40x10 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 

 

H. Korytko betonowe trójkątne 

• korytko betonowe trójkątne 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.5cm 

• ława betonowa C12/15  (0,08 m
3
/mb) 

 

I. Umocnienie dna bystrotoku 

• umocnienie dna i skarp bystrotoku narzutem kamiennym ciężkim o średnicy 8-30cm na 

zaprawie cementowej oraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
 

J. Palisada betonowa 18x18x120cm  

• prefabrykowane elementy palisady betonowej 18x18x120cm 

• ława z betonu cementowego C12/15 (obj. 0,35m
3
/mb 

 

K. Krawężnik betonowy 15x30 

• krawężnik betonowy 15x30cm  

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• ława bet. C12/15 z oporem (0,14 m3/mb) 
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6. Odwodnienie 

  

6.1 Sposób odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi 

 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie pochylenie poprzeczne 

i podłużne jezdni. Przez zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej jezdni, 

woda opadowa z drogi spływa wzdłuż korytek trójkątnych zlokalizowanych wzdłuż krawędzi 

jezdni i dalej do studzienki wodościekowej. Docelowo wody opadowe będą odprowadzone  

do Potoku Brzegowskiego poprzez bystrotok i rów kryty projektowany w opracowaniu branży 

konstrukcyjnej. 

 

6.2 Ściek prawostronny z korytek trójkątnych 

 

Wzdłuż prawej krawędzi jezdni w km 2+930 – 2+954 oraz 2+089 – 3+014 zaplanowano 

wykonanie ścieku trójkątnego z prefabrykowanych korytek betonowych. Zastosować korytka 

trójkątne o wym. 50x50x20 typu KPED 01.05 ułożone na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

gr. 5cm i ławie z betonu cementowego C12/15 o obj. 0,08m
3
/mb (gr. 15cm) Za korytkiem 

trójkątnym należy wykonać półkę o szerokości 0,25m o nawierzchni z destruktu asfaltowego 

grubości 15cm. 

Wody ze ścieku betonowego zostaną odebrane przez wpust deszczowy uliczny, 

zamontowany na betonowej studzience wodościekowej Dn500 z osadnikiem. Odprowadzenie 

wód ze studzienki zaprojektowano za pomocą przykanlika Dn200 z tworzywa sztucznego,  

do bystrotoku (w rejonie istniejącego wylot przepustu Dn1000). 

Zaprojektowano wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu Dn100i i wylotu 

przykanlika Dn200. 

 

6.3 Bystrotok 

 

Na odcinku między projektowaną ścianką czołową przepustu Dn1000, a dnem koryta Potoku 

Brzegowskiego należy wykonać bystrotok - muldę o umocnionym dnie i skarpach z narzutu 

kamiennego 8-30 na zaprawie cementowej oraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
Stopnie bystrotoku o maksymalnej wysokości 30cm należy zrealizować poprzez ustawienie 

palisady betonowej z prefabrykowanych elementów 18x18x120cm posadowionej na ławie  

z betonu cementowego C12/15 o obj. 0,35 m
3
/mb palisady. 

 

6.4 Umocnienie i uszczelnienie rowu lewostronnego 

  

W km 2+944,00 – 2+964,00 zaprojektowano umocnienie i uszczelnienie lewostronnego 

rowu poprzez ułożenie prefabrykowanych płyt ażurowych o wym. 60x40x10 na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5cm. płyty Należy dodatkowo zakotwić drewnianymi 

kołkami. 
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7. Roboty rozbiórkowe 

 

Do wykonania przewidziano: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi i poboczy; 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów. 

 

Zaplanowano wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni 

drogi. Destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki jezdni drogi należy przeznaczyć na utwardzenie 

poboczy drogi gminnej.  

Nie przewiduje się ponownego wykorzystania innych elementów pochodzących z rozbiórki 

ze względu za ich zły stan techniczny. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzące z rozbiórki 

należy wywieźć z terenu budowy i przekazać wyspecjalizowanej firmie, która posiada 

zezwolenie na gospodarowanie odpadami oraz sprzęt pozwalający na odbiór  

i transport odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady komunalne powstałe  

w trakcie realizacji inwestycji należy przekazać do utylizacji lub na właściwe wysypiska śmieci. 

 

8. Roboty ziemne 

Do wykonania przewidziano: 
• wykopy pod konstrukcję jezdni, zjazdów; 

• wykopy w obrębie projektowanych elementów odwodnienia. 

 

9. Sieci uzbrojenia terenu 

 

W sąsiedztwie opracowania przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna  

i teletechniczna oraz doziemna siec wodociągowa, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczna. 

Inwestycja nie koliduje z ww. siecią uzbrojenia terenu. 

Lokalizację urządzeń przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  
istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 

prowadzonych prac, ze szczególną uwagą urządzeń przebiegających poprzecznie do ulicy 

i ustalić  rzeczywistą  głębokość posadowienia urządzeń uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne 

wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

warunków wydanych przez administratorów poszczególnych sieci. W przypadku odkopania 

urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio je zabezpieczyć. 
 

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiednie. 

 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko 

 w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu 

ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. 
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Jedynie podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter przede 

wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych  

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 
W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się 
pod wpływem eksploatacji górniczej (odległość do najbliższego obszaru górniczego „Bukowina” 

nr ROG 5/1/67 to ok. 1,2km). 

 

11. Informacja dla wykonawcy robót 

 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu -  

w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości, błędów lub wątpliwości 

interpretacyjnych należy natychmiast powiadomić Inwestora i Projektanta. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.   

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.  

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 
to niezwłocznie Inwestorowi i Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

 Roboty budowlane w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzony 

projekt czasowej organizacji ruchu. 
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remont zjazdów - kostka brukowa

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

istniejący krawężnik 

krawędź drogi

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

sieć kanalizacyjna

sieć wodociągowa

sieć teletechniczna

sieć elektroenergetyczna

oś drogi gminnej, zjazów i dróg wewnętrznych

krawędź pobocza

obrzeże bet. 8x30 wtopione - odsłonięcie 0cm

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeża

krawędź drogi

studzienka wodościekowa, betonowa Dn500

korytko betonowe, trójkątne typu KPED 01.05

remont pobocza - kruszywo

bystrotok - narzut kamienny na zaprawie cementowej

BRANŻA DROGOWA Z ODOWODNIENIEM:

granice działek

remont chodnika - kostka brukowa

krawężnik bet. 8x30 obniżony - odsłonięcie 4cm

z wpustem ulicznym i przykanalikiem Dn200

isteniejące korytko z kratą żeliwną - do przełożenia

(ułożyć na nowej warstwie podbudowy)

skarpy/zieleńce - humusowanie z obsianiem trawą

palisada betonowa, 18x18x120cm 

remont dróg wewnętrznych - płyty ażurowe

rów lewostronny - umocnienie płytami ażurowymi

ODRĘBNE OPRACOWANIE - BRANŻA KONSTRUKCYJNA

konstrukcja oporowa 

rów kryty

ściek muldowy z kostki brukowej na zjeździe

bariera stalowa typu U-14a

korytko betonowe, muldowe typu KPED 01.03

odbudowa drogi gminnej / zjazdów -

pełna konstrukcja z nawierzchnią  z bet. asfaltowego

krawężnik bet. 8x30 obniżony - odsłonięcie 12cm
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LEGENDA

istn. profil w osi drogi

proj. profil w osi drogi

proj. studzienka wodościekowa

proj. korytka trójkątne w prawej

krawędzi drogi

z wpustem ulicznym
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ODBUDOWA DROGI  I ZJAZDÓW - PEŁNA KONSTRUKCJA KR3

4 cm W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

9 cm W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm 

16 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 22P gr. 7cm 

A

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm  

wypełnionej geokratą (duże komórki) z kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 20cm

Materac z geowłókniny separacyjnej (250g/m2) 

mieszanka z dowozu gr. 20cm 

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa 

56 cm

2.50 2.50

5.00

0.75

jezdnia pobocze

PRZEKRÓJ TYPOWY 

SKALA 1:50

Doprowadzenie podłoża do wymaganego wtórnego 

76 cm

36 cm

modułu odkształcenia E2 ≥ 25MPa

E2 na dole w-wy ≥ 100MPa

1

:

1

.

5

2%

ODBUDOWY DROGI GMINNEJ

C

POBOCZE

W-wa z destruktu asfaltowego gr.15cm

Konstrukcja oporowa wg

projektu branży konstrucyjnej

0.50

chodnik

szerokość jak w stanie

istniejącym tj. 1,00 - 2,00m

B

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

6 cm Kostka betonowa, szara gr. 6cm

9 cm Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm

39 cm

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm  

L

Ława betonowa z oporem

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Krawężnik betonowy 15x30

C12/15 (0,09 m3/mb) 

LEGENDA

A

POBOCZE 

D

REMONT DRÓG WEW. O NAW. Z PŁYT AŻUROWYCH

REMONT DRÓG WEW. O NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO

F

KORYTKO BETONOWE TRÓJKATNE TYPU KPED 01.05

G

H

PALISADA BETONOWA 18X18X120

SKARPY UMOCNIONE PŁYTAMI AŻUROWYMI

I

UMOCNIENIE BYSTROTOKU NARZUTEM KAMIENNYM 

J

ODBUDOWA DROGI  I ZJAZDÓW - PEŁNA KONSTRUKCJA KR3

REMONT DRÓG WEW. O NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO

4 cm W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

9 cm W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm 

Istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa

F

REMONT ZJAZDÓW O NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ

D

o grubości 8 cm

Kostka brukowa, wibroprasowana, czerwona

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm  

A`
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W REJONIE STUDZIENKI

KORYTKO BETONOWE MULDOWE TYPU KPED 01.03

K

REMONT DRÓG WEW. O NAW. Z PŁYT AŻUROWYCH

E

o wym. 60x40x10 cm

Płyta prefabrykowana ażurowa

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

REMONT ZJAZDÓW O NAW Z KOSTKI BRUKOWEJ

E

B
REMONT CHODNIKA

C
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istn
.

CH

Korytko betonowe trójkątne KPED 01.05

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Ława bet. C12/15 (0,08 m3/mb)

5.00

0.75

1

:

1

.

5

uszczelnienie masą zalewową 

na gorąco, elastyczną, do wypełnień <3cm

istn
.

PRZEKRÓJ TYPOWY 

SKALA 1:50

REMONTU DROGI GMINNEJ

G

kołkowana o wym. 60x40x10 cm

Płyta prefabrykowana ażurowa

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

kołki drewniane

ROWU LEWOSTRONNEGO

UMOCNIENIE I USZCZELNIENIE

0,00
2
%

A

2.50 2.50

5.00

0.75

jezdnia

PRZEKRÓJ TYPOWY ODBUDOWY 

SKALA 1:50

2
%

 DROGI GMINNEJ Z KORYTKIEM TRÓJKĄTNYM

CH*

UWAGA:

* - na zjeździe, w ciągu korytek trójkątnych (H) należy wykonać

muldę z kostki brukowej.

chodnik

szerokość jak w stanie

istniejącym tj. 1,00 - 2,00m

pobocze

korytko

trójkątne

jezdnia pobocze

korytko

trójkątne

2.50 2.50

chodnik

LB
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Studzienka wodościekowa nr Wd1

z wpustem deszczowym, ulicznym

Obrzeże betonowe

8x30 z ławą z bet. C12/15

 NR Wd-1 WYLOT I PRZYKANALIKA DN200

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ STUDZIENKĘ WODOŚCIEKOWĄ

SKALA 1:50

WOKÓŁ STUDZIENKI WODOŚCIEKOWEJ - KR3

4 cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

9 cm

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm 

16 cm

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 22P gr. 7cm 

A

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm  

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

 0/63 gr. 20cm

mieszanka z dowozu gr. 20cm 

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5MPa 

56 cm

Grunt nasypowy, niewysadzinowy

76 cm

36 cm

E2 na dole w-wy ≥ 100MPa

849.02

848.02

850.88

850.96

Projektowany murek

czołowy przepustu Dn1000

ODBUDOWA JEZDNI 

Przykanalik D
n200, L=

3,50m
, i=

3,50%

C

beton C25/30 zbrojony siatką #10 co 20cm

na obu powierzchniach

ŚCIANKA CZOŁOWA 

chudy beton 10cm

I

kamiennym ciężkim o średnicy 8-30cm

Umocnienie dna bystrotoku narzutem 

na zaprawie cementowej
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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0.50 0.05

0.60

1.00

0.80

STUDZIENKA WODOŚCIEKOWA Z WPUSTEM 

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY

1

2

3

4

5

6

7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TYP ULICZNY

PŁYTA POKRYWOWA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

KRĄG BETONOWY DN500

KRĄG BETONOWY DN500 Z OTWOREM

PODSTAWA OSADNIKA

ŁĄCZNIK DO WMUROWANIA

8

8. PODSYPKA ŻWIROWA GR. 10CM

1

2

1. WPUST ŚCIEKOWY WG PN-EN 124:2000
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A

A

B

B

C

C

Palisada betonowa 18x18x120cm

Ława z betonu C12/15 (0.35m3/mb)

J

narzutem kamiennym ciężkim 

Umocnienie dna i skarp bystrotoku

o średnicy 8-30cmna zaprawie cement.

I

I
I

I

I

J

J

J

J

beton C25/30 zbrojony siatką #10 co 20cm

na obu powierzchniach

ŚCIANKA CZOŁOWA 

chudy beton 10cm
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PRZEKÓJ PODŁUŻNY PRZEZ BYSTROTOK

SKALA 1:50

Istn. przepust Dn1000

odcinek korytek muldowych typu KPED 01.03 dł. 9.30

dno Potoku

Brzegowskiego szer. 2.27
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