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Linka podtrzymująca siatkę #4mm z powłoką 
mocowana do słupów narożnych na śruby rzymskie  

Słup nośny piłkochwytu 80x80x4mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Stężenie skośne skrajnego pola
piłkochwytu 80x80x4mm

Stopa fundamentowa 40x40x120cm

Linka podtrzymująca siatkę #4mm z powłoką 
mocowana do słupów narożnych na śruby rzymskie  

Stężenie skośne skrajnego pola
piłkochwytu 80x80x4mm

Stopa fundamentowa 40x40x120cm

Siatka piłkochwytu sznurkowa polietylenowa bezwęzłowa
o oczku 80x80mm o gr. splotu 5mm na wysokości 6,0m

rozpięta na linkach stalowych za pośrednictwem karabińczyków

Siatka piłkochwytu sznurkowa polietylenowa bezwęzłowa
o oczku 80x80mm o gr. splotu 5mm na wysokości 6,0m

rozpięta na linkach stalowych za pośrednictwem karabińczyków

Linka podtrzymująca siatkę #4mm z powłoką 
mocowana do słupów narożnych na śruby rzymskie  

Linka podtrzymująca siatkę #4mm z powłoką 
mocowana do słupów narożnych na śruby rzymskie  

Słup nośny piłkochwytu 80x80x4mm
stalowy ocynkowany, malowany proszkowo
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