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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Czarna Goéra jest
Gmina Bukowina Tatrzanska

1.2. ZAKRES RZECZOWY
o Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 798m/914mb
. Rura ostonowa DVR ®75mm 761m
. Rura ostonowa SRS ®110mm 37m
*  Stup stalowy SPC-S6 29szt
. Oprawa o$wietleniowa ALBANY MIDI LED 5103/48LEDS 500mA Nw
25szt
. Oprawa o$wietleniowa ALBANY MIDI LED 5103/32LEDS 500mA Nw
2sz7t
. Oprawa o$wietleniowa ALBANY MIDI LED 5103/24LEDS 500mA Nw
2s7t

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.
Nadwodniej w miejscowosci Czarna Gora

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Zlecenie inwestora,

e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

* Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca
2003r.

*  Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201

* Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki potozone w Czarnej Goérze o numerach ewidencyjnych: 6396, 6202/2,
6395/2, 6395/3, 6395/4,

1.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sig:
* Sie¢ napowietrzna SN nN
* Sie¢ kablowa nN



* Sie¢ kablowa i napowietrzna teletechniczna
» Kanalizacja deszczowa 1 sanitarna
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

1.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykona¢ od projektowanej szatki SOU do
poszczegbdlnych stupéw oswietleniowych wzdtuz ulicy Nadwodniej w Czarnej Gorze.
Lampy projektuje si¢ zamontowac na stupach stalowych o wysokosci 7,9m.

Istniejacy stup sieci napowietrznej SN nalezy przesung¢ w linii istniejacej sieci poza
obszar projektowanego chodnika zostanie wykonany w oparciu o osobne opracowanie.

1.6.3. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych 1 adaptacji starych obiektow
budowlanych, budowy drég, parkingéw, placéw, chodnikéw i terenéw zieleni.

1.6.4. Bilans mas ziemnych.
Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia rob6ot bedzie sktadowany obok
wykopu.
Ziemia pozyskana w trakcie wykopow wykorzystana zostanie do zasypania i
utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.
Po zakofczeniu robdt budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

1.70CHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8 EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gorniczym.

1.9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowane linia elektroenergetyczne nie maja ujemnego wpltywu dla
srodowiska ani na zdrowie 1 zycie ludzkie (napigcie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie bedg powodowac zwigkszenia :
e stan zanieczyszczenia ziemi, wod 1 atmosfery
* poziom dzwigkdéw
* poziom oddziatywania elektroenergetycznego
* zmian¢ stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen
Wplyw inwestycji na Srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazujg negatywnego wplywu na srodowisko.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze NATURA 2000 i1 nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.



1.10 OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z realizacjg inwestycji projektuje si¢ wykonanie rowéw kablowych o
glebokosci do 1 m oraz waskoprzestrzennych wykopdéw do gtebokosci 2m

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe (wystepuje
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujagcych mineralnych  gruntéw stabono$nychm  gruntéw
organicznych 1 nasypOéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystegpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robdt inwestycja zalicza go do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2,

WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy os$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Czarna Goéra

OSWIETLENIE ULICZNE.

Linia kablowa zasilajagca o$wietlenie projektuje si¢ wykona¢ od istniejgcego
stupa energetycznego z obwodem oswietleniowym. Obwody o§wietleniowe projektuje
sic wykona¢ kablem YAKXs 4x35mm’ utozonym wzdtuz ulicy Nadwodniej w
Czarnej Gorze

Kabel na calej trasie projektuje si¢ utozy¢ w rurze ostonowej DVR fi 75mm
natomiast pod droga w rurze ostonowej SRS fi 110mm

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o glgbokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm i
przykry¢ foliga niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaly réw zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falista z pozostawieniem zapasOw po 3 m, przy rurze
ochronnej i przy ztaczach kablowych. Promien zgig¢cia kabla nie powinien byc¢
mniejszy od jego 20-krotnej srednicy.

Utozony  kabel zaopatrzy¢ w  trwale  oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronnej, i w ztaczu
kablowym. Na oznaczniku umie$ci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ...
do ...), typ kabla oraz rok ulozenia

Na catej trasie nalezy utozy¢ pod kablem bednarke uziemiajaca ktérg nalezy
podpiac do kazdego stupa do zacisku uziemiajgcego. Stupy nalezy zerowac

Stupy projektuje si¢ zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-150.,
projektuje si¢ zabudowac stup stalowy typu SPC-S6 z wysiegnikami o dtugosci 1,5m

W stupie nalezy zabudowac izolowane ztacze stupowe typu IZK (komplet) Od
ztacz do opraw oswietleniowych w samym stupie nalezy ulozy¢ przewoéd YDY 3x2,5
mm® zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase¢ o$wietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Szczegoty dotyczace budowy znajdujg si¢ na rysunkach nr 1, 2, 4

Na stupach projektuje si¢ montowacé oprawy o$wietleniowe typu ALBANY MIDI
LED 5103/48LEDS 500mA Nw o mocy 75W skierowang w stron¢ drogi zgodnie z
zalgczonymi obliczeniami fotometrycznymi.

Na wjezdzie do Czarnej GOry od strony m. Jurgéw projektuje si¢ wykonac strefe
przejsciowego o$wietlenia poprzez zastosowanie opraw o0 zmniejszonej mocy

Dla celow oswietlenia projektowanych drog przyjeto klase oswietleniowa ME4a
natomiast dla zatoki autobusowej CE5

Obliczenia fotometryczne stanowg zatacznik do niniejszego projektu.



Parametry opraw o$wietleniowych

o|Nn|m| >

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu —aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9011
Materiat klosza — PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — P66

Szczelnos¢ komory osprzetu — P44

Montaz na gwint o $rednicy 17 (rurowy)

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) —
80W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajagcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V

Zrédto $wiatla — 48 zrédta LED

Minimalny strumien $wietlny Zrédet —9900Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z 1IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

Oprawa posiada deklaracje¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzahn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe
pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponize;j.

@90
583
310

273



* Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
* Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=281%
——C0-C180 —C90-C270

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ ukiladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

2.3. UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie utozonego kabla projektuje
si¢ utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm zgodnie z rysunkiem nr 2. Bednarke projektuje si¢
utozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje si¢
wprowadzi¢ do kazdego ze stupoéw 1 podpiac pod fabryczny zacisk w stupie.

Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.

2.4. SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Sterowanie os$wietleniem ulicznym realizowane bedzie z projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego SOU.

Projektuje si¢ ja wykona¢ jako prefabrykat z twardego tworzywa
termoutwardzalnego wyposazone w zamykane na zamek drzwiczki przystosowang do
montazu bezpiecznikéw, wytacznikow nadpragdowych. , oraz listw zaciskowych LZ”.
Dopuszcza si¢ montaz bezpiecznikdéw instalacyjnych innych firm, nalezy jednak zachowac
wielkosci dobieralnych (pradéow wyzwalajacych, charakterystyk czasowo-pragdowych,
pradu réznicowego).
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Projektowang szafke oswietlenia ulicznego nalezy wyposazy¢é w roztacznik
izolacyjny jako wytacznik gtiéwny napigcia w tablicy obwodowe;j.
Tablica winng by¢ wyposazona w listwe ,,PEN” ktora nalezy podpia¢ do bednarki
uziemiajacej
Oswietlenie bedzie zataczane poprzez automat astronomiczny.
Szafka o$wietlenia ulicznego zasilona bedzie z projektowanej szafki pomiarowe;j
zabudowanej obok szafki SOU 1 wykonanej wraz z przylaczem zgodnie z osobnym
opracowaniem

2.5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony odgromowej linii oswietleniowe] projektuje si¢
zabudowg¢ ochronnikéw przepie¢ typu GXO 0,66/5 kA zlokalizowanych na stupie w
miejscu zejScia przylagcza kablowego ze stupa. Odgromniki beda zamontowane w
oparciu o osobne opracowanie..



3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wylaczanie dla sieci w uktadzie TN-C

Odbidr - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S

Do stupa wprowadzic¢ bednarke 1 podiaczyc
z przewodem neutralnym.

Ochrong¢ wykona¢ zgodnie z norma PN — 91/E — 05009.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujaca norma.

4. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe 1 montaz elementéw stupowych, linii napowietrznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

* normami SEP N SEP-E-003

e zasadami stosowanymi w budownictwie og6lnym

e szczegblowymi przyjetymi i stosowanymi w Tauron S.A.

* z przepisami BHP i obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen

Elektroenergetycznych .

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy szczegdétowo zapoznaé si¢ z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad 1 przepisow BHP.

— dokumentacj¢ nalezy rozpatrywac¢ w catosci facznie z pozostatymi branzami

— wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

— wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczy¢ wykonaniem
odpowiednich pomiaréw ochronnych

— wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny by¢ opisane w sposob
utatwiajacy identyfikacje

— w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezb¢dne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w petni
dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

— zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przykladowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rOwnowaznosci parametrow oraz wygladu zewngtrznego  zastosowanych

rozwigzan. Dopuszczone sa rozwiazania o niegorszych parametrach niz w

projekcie

— rysunki, cze$¢ opisowa czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak
gdyby wystgpowaly we wszystkich. Wszystkie rozbiezno$ci nalezy zglosi¢
projektantowi

— w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora
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5. OBLICZENIA

5.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana przez oswietlenie uliczne:
Pye, = D P xk, =2175kW

Moc przytaczeniowa Pp = 4kW. Zapotrzebowanie mocy nowego os$wietlenia ulicznego
bedzie mniejsze niz zapotrzebowanie opraw zdemontowanych. Moc przylaczeniowa
bedzie wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego o$wietlenia ulicznego

UWAGA.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zatozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegdlnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania 1 dostosowania bilansu mocy

5.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki o§wietlenia ulicznego

[P,

AU, =———— 01100
y S U
YAU%= 0,11 %
>AU% < XAUdop% - Spadek napiecia mie$ci si¢ w normie
5.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO
WYLACZENIA ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw o$wietleniowych z materiatu izolujacego
sprawdzenie petli zwarciowe] nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna  odbiorcy. Obliczenia majag na celu sprawdzenie wybidrczosci
zabezpieczenia w zestawie.
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Stacja transformatorowa nr5271,Czarna Goéra 4 Tartak"

LP Element obwodu zwarcia Rezystancja Reaktancja
1. |Transformator 15/0.4 kV, Sn =250 kVA 0,0118 0,0262
2. |Istniejaca linia YAKXs 4x120, L =51 m 0,0255 0,0068
3. |Istniejaca linia AsXSn 4x70, L =74 m 0,0656 0,0123
2. |Projektowana linia YAKXs 4x35, L =430 m 0,7396 0,0628
[RAZEM 0,8425 0,1081
Z=+R?+X? = 0849  [?]
7'=125x7Z= 1,062 [7]
Iz =U/Z"=230/1,062 = 216,6 [A]
Ib=1Iz/k = 48,1 [A]
Is = 25 [A]
Ib>1Is Skuteczno$¢ ochrony bedzie zachowana
5.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos$¢ gruntu p = 100 Qm,
Uziemienie stupéw wykona¢ jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o di. 60m utozong 0,8 m pod ziemia.
Oporno$¢ uziemienia poziomego
szerokos¢ grubo$é diugos¢ r
[mm] [mm] 1 [m] [Qm]
Bednarka 25 4 60 100
l
R , = P Ohn —
n i r
WYNIK: 593 Q
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie projektu oSwietlenia ulicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca (utwardzenie pobocza) w Gminie Bukowina Tatrzanska
wzdluz drogi krajowej nr 49 Nowy Targ — Jurgow
- przebudowa istniejacego pobocza na chodnik od km 17+143 do km
17+892, strona prawa i lewa

ADRES OBIEKTU: CZARNA GORA
UL. NADWODNIA

INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZANSKA
UL. DLUGA 144
34 — 530 BUKOWINA TATRZANSKA

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. LeSna 15
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacja projektu przewiduje si¢:
* inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4
kV zasilajaca oSwietlenie terenu
» ustawianie stupéw oswietleniowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje
sie:sie¢ kablowa SN nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sie¢
teletechniczna, sie¢ wodociggowa
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie os$wietlenia ulicznego
elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi sg:
e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
e prace na wysokosci ponad 5 m

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE,
CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych
robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
* prace na wysokos$ci ponad Sm

Podczas realizacji robot budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie

podiaczenia nowych elementéw do sieci energetyczne;j .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN i SN mogg by¢ wykonywane po jej wytaczeniu spod
napi¢cia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zalgczeniem pod napigcie i
zatozeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem urzadzen
zapobiegajacych upadkowi z wysokosci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespot
pracownikow o warunkach pracy 1 istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia
ludzkiego i nalezy na imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokona¢ wpisu
o przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.

1. w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien miec
sprzet i1 srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace
zasady:
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* podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ si¢ pasem lub
szelkami bezpieczenstwa
*  pracujagcym na wysokosci nie wolno odrzuca¢ zadnych przedmiotow
* w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikoéw
powinien
znajdowac¢ si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprzet i srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacj¢ o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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