5.5. OBLICZENIA FOTOMETRZYCZNE.
.

al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1
Pas postoju 1

Sciezka dla rowerzystéw 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.600 m)
(Szerokos¢: 2.500 m)

l

l

-0.45m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

()

SCHREDER TECEO 1/5137 / 24 LEDS 350mA NW / 354992

3253 Im

3840 Im

27.0W

jednostronnie na dole
30.000 m

7.000 m

7.075m

-0.055 m

5.0°

1.800 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 149 cd/kim
przy 90°: 1.74 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

N
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User
Pisanie tekstu
5.5.   OBLICZENIA FOTOMETRZYCZNE.

User
Prostokąt


al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane

Rozmieszczenia opraw

>
s
‘ l -4.05m
0.00 30.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$¢ wysiegnika (4):

DIALux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Dane planowania

()

SCHREDER TECEO 1/5137 / 16 LEDS 500mA NW / 354992

2927 Im

3456 Im

26.0 W

jednostronnie na dole
30.000 m

7.000 m

7.075m

-4.445 m

50°

1.800 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 149 cd/kim
przy 90°: 1.74 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.6.

il
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5137 /16 LEDS 500mA

NW / 354992
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 2927 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3456 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5137 /24 LEDS 350mA

NW /354992
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3253 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3840 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F .
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—>
Fan
7
—_—>
@ T0.00
@ 1-2.60
[l 1 i 1 -_-5'10
0.00 30.00 m
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u T %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.48 0.78 12 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: > 0.50 >0.35 >0.40 <15 > 0.50
Spetnione/nie spemione: v v v v v

N
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.04 2.27
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50
Spetnione/nie spetione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos$é: 30.000 m, Szerokosé: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.96 2.26
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

—— 03— 03— 03— 036~ 6.00 m
—— e 04—
0.48 060—
v—/ 0-60
— 0 79— __ —
— 072
0.72 ;
To.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.50 0.78 12

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 >0.35 >0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

14.06.2016

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

[ s 039 039— 030 6.00 m
—— 65
0.78 0.78
[————065 (.78 / 1
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.48 0.80 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

7 0 ~ " \ N\ T0.00m

/1 5 / 5 1
-2.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.04 2.27 17 0.282 0.134

N
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al. Przewodnikow Tatrzanskich, Zakopane _ D | M I_ ux

14.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

7 T-260m

-5.10

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.96 2.26 16 0.284 0.138

N
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