PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DWS60

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DW960
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 USUNIECIE ZIELENI
11 KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1] 0103-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1| 0105-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1| 0110-03
7,86 mp 7,860
RAZEM 7,860
4] KNR 2-01 | Wywozenie dhuzyc na odlegiosc do 2 km m3
d.1.1] 0110-01
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540,
5/ KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d. 1.1 0110-02
2,64 mp 2,640
RAZEM 2,640
12 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW
6| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1.2] 0101-02 |nagt 6-10cm
19 m 19,000
RAZEM 19,000
7] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.2] 0102-04 | gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
8] KNNRB | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1.2| 0802-02
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
9] KNNRGB | Rozebranie sciekow z elementéw betonowych gr. 15 cm m
d.1.2| 0807-04 | na podsypce cementowo-piaskowej
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2) 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosc 1 km
2,92 m3 2,920
- RAZEM 2,920
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
11f KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0202-06 | poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowyladowczymi
92 m3 92,000
RAZEM 92,000
12| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na m3
d.2.1| 0301-02 | odlegtosc¢ do 1 km (grunt kat. lll) - materiat do wbudowania
w nasypy drogowe
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
13] KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3,0 m m3
d.2.2| 0407-02 | spycharkami w gruncie kat. lll z wykorzystaniem materiatu
uzyskanego z wykopow
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PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DW960

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 . m3 3,000
RAZEM 3,000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
341 KANALIZACJA DESZCZOWA
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.1] 0202-07 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-ll z transportem urobku
na odlegtos$c do 1 km samochodami samowytadowczymi
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
15/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.3.1] 0313-04 | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gigbokosci do 3.0
m; grunt kat. lll-1V
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
16] KNNR 4 | Podloza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m3
d.3.1| 1410-04
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400,
17| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.3.1| 1413-01 | gotowym wykopie o glebokosci 3m- zwiericzenie stozkiem,
whazy klasy D400 na uszczelke gumowg i
zabezpieczeniem na przesunigcie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mmw  |stud.
d.3.1f 1413-05 | gotowym wykopie o glebokosci 3m - zwienczenie
stozkiem, wiazy klasy D400 na uszczelke gumowg i
zabezpieczeniem na przesunigcie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1] 1411-03 | grubosci 20 cm
4,88 m3 4,880
RAZEM 4,880
20] KNNR 4 [ Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm- | m
d.3.1| 1308-03 | wykopy umochione
4.1 m 4,100
RAZEM 4,100
21| KNNR 4 | Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm- | m
d.3.1| 1308-05 | wykopy umocnione
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
22| KNNR 4 | Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" m
d.3.1| 1312-05 | tgczonych na uszczelke gumowsg o $r. 600 mm
16 - m 16,000
RAZEM 16,000
23| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1] 1411-03 | grubosci 20 cm - obsypka elementow kd (rury, studzienki,
wpust, studnie rewizyjne)
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
24] KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.3.1] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |
-l - wspétczynnik zageszczenia [s=1.00
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
25| KNR 2-01 | Utozenie sciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cmna m
d.3.1] 0515-02 | podbudowie. Analogia utozenie korytek typu kolejowego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26| KNNR 4 | Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.1| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu z wtazem zeliwnym D400
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PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DW960

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
! RAZEM 2,000
27| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na m
d.3.1] 0606-04 | podsypce cementowo-piaskowej - korytka typu
z.0.2.13. | kolejowego
9902-01 Analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.2 STUDNIE WLOTOWE WYKONYWANE NA MIEJSCU
28] KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm grubos¢ 30cm m3
d.3.2| 1410-04
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
29 KNNR4 | Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o sr. stali od 10 do t
d.3.2| 1402-01 14 mm - konstrukcje proste - studnia wlotowa o wym.
wewn. 1,0x1,2
0,275 1 0,275
RAZEM 0,275
30| KNNR 4 | Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych o wys. do 3| m2
d.3.2] 1407-02 | m - deskowanie $cian studni
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
31] KNNR4 | Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.3.2| 1409-02 [ samochodzie - Sciany proste i lukowe - studnia wiotowa o
wym. 1,0mx1,2m
2,43 m3 2,430
RAZEM 2,430
32| KNNR 4 | Osadzenie kraty z ptaskownikéw, przekrywajacej studnie | sz.t
d.3.2| 1429-01 zelbetows prostokatng oraz krat z pretow na wlocie rowu -
studnia wlotowa o wym. wew. 1,0x1,2
1 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNR4 | Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.3.2] 1513-01 | betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) - pierwsza warstwa - studnia wlotowa o
wym. 1,0x1,1
10,728 m2 10,728
RAZEM 10,728
34] KNNR 4 | Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanychi | m2
d.3.2] 1513-03 | betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - studnia
wlotowa o wym. 1,0x1,2
10,728 m2 10,728
RAZEM 10,728
3.3 SCIANKA CZOLOWA
35| KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | szt
d.3.3] 0605-05 | érednicy 60 cm
1 - szt 1,000
RAZEM| 1,000
34 KORYTO BETONOWE WYKONYWANE NA MIEJSCU
36| Analiza Przebudowa istniejacego wodociggu w miejscu kolizji z kpl
d.3.4| wiasna korytem betonowym wraz z kosztem niezbednych
uzgodnien i nadzorow branzowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
37| KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich m3
d.3.4] 1411-03 | grubosci 20 cm
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
38| Analiza Koryto betonowe wykonywane na miejscu m
d.3.4] wiasna 0,9m3betonu/mb zgodnie z projektem
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DW960

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
4 PODBUDOWY i
4.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
39] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.1| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
4.2 WARSTWA ODSACZAJACE | ODCINAJACE
40 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d4.2] 0101-01 |z geowldkniny o szer. 5,0 m
70%1,2 m2 84,000
RAZEM 84,000
4.3 WARSTWA MROZOCHRONNA
41| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.3] 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - warstwa mrozochronna
gr. 16 cm
Krotnos¢ = 0,8
70*1,2 m2 84,000
RAZEM 84,000
4.4 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z KR. NATURALNEGO
42| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.4| 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod chadnikiem - gr.w-
wy 19 cm
Krotnos¢ = 0,95
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
43| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d4.4] 0112-01 gruboséci po zageszczeniu 20 cm - warstwa dolna gr. 15
cm
Krotnosc¢ = 0,75
70*1,15 m2 80,500
RAZEM 80,500
4.5 WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO
44| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanygh [ 2 m2
d.4.5 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - pod chodnikiem
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
45/ KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4.5] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm, warstwa gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
701,04 m2 72,800
RAZEM 72,800
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
46| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5.1] 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
70*1,01 m2 70,700
RAZEM 70,700
47] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.1| 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wiazgca) gr.w-wy 7
cm, AC11P
Krotnosé = 1,167
70*1,01+18,5*0,5 m2 79,950
RAZEM 79,850
48| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5.1) 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
70*1,01+18,5*0,5 m2 79,950
RAZEM 79,950
49| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2
d.5.1] 0203-01 | Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z wtékien szklanych
120x120kN
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PAS DROGI WOJEWODZKIEJ DW960

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
185*0,5%2*1,2 ‘ m2 22,200
RAZEM 22,200
50/ KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.1| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
scieralna)
-gr.w-wy 5 cm
-AC118
-wraz z transportem i wbudowaniem
Krotnosé = 1,25
70*1,01+18,5*0,5 m2 79,950
RAZEM 79,950
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 POBOCZA
51 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.6.1] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - odtworzenie poboczy
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
52| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.7.1| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, beton C12/15
38,06 m 38,060
RAZEM 38,060
7.2 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
53] KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m2
d.7.2| 0108-01 pielegnowane piaskiem i woda
3,39 m2 3,390
RAZEM 3,390
54 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7.2| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa
cementowg - chodniki
22,6 m 22,600
\ RAZEM 22,600
7.3 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
55| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.7.3] 0502-04 | podsypce piaskowejz wypelnieniem spoin piaskiem -
kostka szara
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
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