PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Lesnicy: silowni zewnetrznej i placu zabaw
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE i - -
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki [m3
d.1/0202-07 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa- '
mowytadowczymi
- zdjecie warstwy humusu
- humus nalezy skiadowac w pryzmach przeznaczonych do wyko-
| rzystania do wykorzystania przy robotach wykonczeniowych w
[ miejscu budowy (plantowanie, humusowanie wyréwnanie terenu) |
B (206+139+263)*0,3 ) o md 182,40
| ) - i | RAZEM 182,40
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m?3 ‘ |
d.1/0202-10 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku sam.samowytad. |
- wywoz gruntu |
69 m3 69,00 |
) RAZEM 69,00
3/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharka- |m3
d.1/0407-02 z.sz. |mi w gruncie kat.lll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 2.2.2.9911-03 /- material miejscowy
[ -wartosé zatozona ‘
30 |m3 30,00
| | RAZEM 30,00
2 BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO Z EKOLOGICZNYM ZRODLEM ZASILANIA
4/KNR 2-01 Wykopy reczne dla fundamentow m3
d.2|0707-0201  |Krotnosc¢ = 36
4*(1*0,5*0,5) m3 1,0
L _ : RAZEM .
5/KNR 5-10 Montaz fundamentow dla lamp oswietlenia parkowego szt |
d.2|0708-0201 ‘
4 o szt 4 o
RAZEM 4
6/ KNR 5-10 Stawianie lamp solarnych parkowych LED 12W 1800im z wbudo- |szt.
d.2/0709-01 wanym czujnikiem ruchu w gruncie kat.I-lll [
R S szt 4,00/
o - . o o RAZEM | 4,00
3 CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ - CHODNIKI | SILOWNIA ZE- |
_ WNETRZNA ,
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m | i
d.3 0404-05 cementowo-piaskowej i FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny |
‘ wypetnione zaprawg cementowg - chodniki
‘ - obrzeza wykorzystane rowniez jako podstopnice schoddw tereno-
wych
| 258 o m 258,00
- RAZEM 258,00
8 KNNR 6 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m2
d.3/0112-01 cm
- projektowana grubos¢ 18em [
Krotno$é = 0,95 \
! 139+206 'm2 345,00 ]
\ | ‘ ] - L RAZEM | 345,00|
9/KNNR 6 Chodniki - warstwa gérna pedbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 'm2 |
d.3|0113-05 cm
poz.8 |m2 345,00
o B - RAZEM 345,00
10 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3/0502-04 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - kostka koloru brgzowe-
go
poz.9 Im?2 345,00 -
| i - \ RAZEM 345,00
4 NAWIERZCHNIA na placu zabaw N
11|KNNR 6 Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 /m?
d.4/0112-01 cm
| 263 m? 263,00
. RAZEM 263,00
12/KNNR 6 |Chodniki - warstwa gorna podbudowy z kruszyw {amanych gr. 10 |m?
d.4/0113-06 cm
poz. 11 o m?2 263,00 N
RAZEM 263,00
13|KNNR 6 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wykonana z ptyt EPDM m?2
d.4|0502-04
analogia |
o |pozi1 o m2 | 263,00, i
. | RAZEM 263,00
| 5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY |
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L‘_II_'T—Pﬁta_wLT_ _ Opis i wyliczenia T jm | Poszcz,. | Razem |
14IKNR 2-21 ‘Zestaw zabawowy zawierajgcy m.in.. domek ze zjezdzalnig, $cian- _\szt | !
d.5/0607-02 ke |
l \analogia iwspinaczkowa, przejscie (rbwnowaznie sznurowa) | |
‘ |- wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | [ I
S ¥ i 1,00/ —
__ ) ) SR ) | RAZEM | 1,00|
©A5[KNR 221 Minikaruzela szt | |
| d.5 0607-02 |- wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora i ! |
|anarogia | ‘ | | \
U I i I - 0 st | 1,00 |
S S e S 7. 100
T 16|KNR 2-21 'Bujak pojedynczy |szt | | |
| d.5/0607-02 |- wedlug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | [ | |
.‘anafogia | } | | |
e peet e st e S —
S— S, S T . RAZ = L0
17iKNR 2-21 ;Huétawka podwdjna z jednym siedziskiem koszykowym ‘szt | \
| d.5/0607-02 |- wedlug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | ‘ | |
| JTOQE_ 4 g g - | 1,00, |
I R S T RAZEM | 100
18/ KNR 2-21 |Hustawka rownowazna wagowa ezt i ‘
d.5|0607-02 \~ wediug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | | [
! analogia | ‘ ] ‘ I
R | | A S | - S 1,00, |
S TR N oV Sode———— | RAZEM_ [ .00
| 19 KNR 2-21 Urzgdzenie sitowni zewnetrznej — motylek podwajny ‘szt
| d_5‘|0607-02 |- wediug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora I |
analogia [ ] ‘
T S (————— B —— S — . v
5 20 KNR 2-21 |Urzadzenie sitowni zewngtrznej — wahado podwajne ‘szt J [
| d.5|0607-{}2 |- wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | \
! |analogia | | J | i
— R b - sz ~ 1,00
ﬁ W5 S ST T T TRAzeM [ o)
21/KNR 2-21 Urzadzenie sitowni zewnetrznej — wyciag gorny podwajny "szt [ j
l d.5|0607-{)2 I wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | I‘ ‘
| |analogia | |
-— st ___ 10
| ] - _ ] _ RAZEM 1,00
" 22/KNR 221 Wrzqdzenie sitowni zewnetrznej — steper podwojny |szt |
d.5i0607-02 |- wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | | I‘ ‘
analogia
!r 4‘r __977 _'17 - o i szt ] J 1 ’OOJ :||
i o | o - RAZEM 1,00
,f 23/KNR 2-21 Urzadzenie sitowni zewnetrznej — prasa do nég podwdjna szt [ |
‘ d.5l0607-02 - wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora ‘ | ‘
analogia | | | [
| | | | |
1 ) szt 1,00 -
[ R S R A RAZEM | 100
[ 24 KNR2-21  |Urzadzenie sitowni zewnetrznej — twister podwojny |szt |
| d.5i0607-02 - wedfug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | \ ‘
| analogia ‘ \
'E_‘E,_ e L s 100 -
. = % . I RAZEM | 1,00
| 25‘ KNR 2-21 Urzgdzenie sitowni zewnetrznej — kota Tai Chi |szt ‘ [ #
[ d.5|0607-02 |- wediug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | | J
analogia
| I Mt szt | 1,00/ |
I R - ' 1 |_RAZEM 1,00
| 26/ KNR 2-21 Urzadzenie sitowni zewnetrznej — rowerek + narciarz Iszt | | L_{
d.50607-02 - wediug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | |
|analogia ‘ |

1 o szt

el - — RAZEM | _1@#

27 KNR 2-21 urzadzenie sitowni zewnetrznej — rowerek + steper
d.5 0607-02 - wedlug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora | |
|analogia

— S i—— = b 50
o
|

| 28/KNR19-01 |Kosze zbiornikows z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo o |szt.

d.5‘0544-02 |pojemnosci min. 351 (dostawa i montaz) |
| |- wedtug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora

‘ 3 ‘ szt. 300
L—fo_—t__:_— T T RREM T 3w

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3698 Uzytkownik: BPIRI



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. 'Razem
29 KNR 2-21 'Lawki parkowe z oparciem (dostawa i montaz) 'szt \
d.5 0607-02 - stelaz ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wypetnienie

z drewna impregnowanego
- wediug wzoru zaakceptowanego przez Inwestora

10 |szt | 10,00
. | _ RAZEM | 10,00
6! URZADZENIE ZIELENI
30 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. [m2 | |
d.6 0507-01 -projektowane zielerice ‘ |
125 - m2 | 12500
RAZEM | 125,00
31/KNR 2-21 'Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./ 'm2
d.6/0413-02 m2 ;
| 33 m2z 33,00
i - B RAZEM 33,00
| 32 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie | szt.
d.6/0302-06 plaskim w gruncie kat. |1l z catkowitg zaprawag dofow; srednica/gte-
bokos¢ : 0.7 m
| 6 szt. 6,00
\ | | | | RAZEM 6,00
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