URZAD GMINY ,
BUKOWINA TATRZANSKA

Bukowina Tatrzanska dnia: 26.06.2019

Znak sprawy: IZW.271.1.16.2019

Do wszystkich
uczestnikow postepowania

Dotyczy: Wyjasnienie tresci SIWZ.

Wojt Gminy Bukowina Tatrzanska na podstawie art. 38, ust. 1, z uwzglednieniem ust.
la ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych, (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do tresci SIWZ w postepowaniem
przetargowym nr IZW.271.1.16.2019, pn.: ,,Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia
drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi — Jurgéw) w miejscowosci Brzegi (ul.
Halna), wraz z odbudowa drogi gminnej w kilometraiu 2+986 — 3+002 oraz odbudowa
drogi gminnej w kilometrazu 2+960 — 2+986 i 3+002- 3+035”.

Zestaw 1

Pytanie 1.

Prosimy o wskazanie zakresu osuwiska na rysunku planu sytuacyjnego .
Odpowiedz 1

Rysunek w zatgczeniu.

Pytanie 2

Prosimy o przedstawienie rozwigzania kolizji projektowanej palisady z istniejacym kanatem
k100 przebiegajacym pod droga od budynku nr 115 do zbiornika bezodptywowego
znajdujacego sie na dz. nr 2838 i dz. nr 423/2.

Odpowiedz 2

Istniejacy kanat nalezy zabezpieczyé na czas robot, docelowo rura fi 100 powinna przejsé
pomigdzy palem i kotwa.

Pytanie 3

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw technicznych lub
uzgodnien z zarzadca napowietrznej sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami niedozwolone jest prowadzenie robot w zblizeniu oraz bezpoérednio pod czynna
linig elektroenergetyczna.

Odpowiedz 3

Tak.

Pytanie 4

“
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Prosimy o informacje czy Zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw technicznych lub
uzgodnien z zarzadcg napowietrznej sieci teletechniczne;.

Odpowiedz 4

Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu zgdéd wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren i
prowadzenie robdt na terenach prywatnych?

Odpowiedz 5

Tak.

Pytanie 6

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w iloéci studni w ciggu drendéw D-1 i D-2. Zgodnie z
planem sytuacyjnym i profilami studni jest 33 szt., natomiast w przedmiarze w p. 29 d.5 jest
16 studni..

Odpowiedz 6

Tlo$¢ studni dn315 nalezy przyjaé zgodnie z planem sytuacyjnym i profilami drenéw.

Pytanie 7

Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o pozycje umocnienia pionowych $cian wykopu pod row
kryty @400mm.

Odpowiedz 7

Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzie¢ koszty zwiazane z wszelkimi
zabezpieczeniami wynikajace z technologii robot i uwarunkowan terenowych, opisane m.in.
w pkt.4.7 opisu PW branzy konstrukcyjnej oraz po przeprowadzeniu wizjl w terenie.

Zestaw 11

Pytanie 1

W Opisie technicznym Projektu Wykonawczego branzy drogowej widnieje zapis, ze
inwestycja nie koliduje z siecig uzbrojenia terenu, za§ na Rys. 2 Plan sytuacyjny bystrotok
przebiega w kolizji z siecig i przylaczem wodociagowym. Zgodnie z profilem bystrotoku,
wykonanie palisady na tawie fundamentowej wigze si¢ z wykopami okoto 1,5m ponizej
poziomu terenu. Nie bedzie mozliwe wykonanie palisady bez przebudowy sieci 1 przylacza
wodociggowego. Prosimy o wyjadnienie rozbiezno$ci w dokumentacji projektowej oraz
zajecie stanowiska dot. wystepowania kolizji inwestycji z sieciami uzbrojenia terenu.

Jezeli Zamawiajacy potwierdza wystepowanie wskazanej kolizji, prosimy o przedstawienie
rozwigzania projektowanej palisady z istniejacym wodociagiem na danym odcinku.
Odpowiedz 1

Z informacji uzyskanych od prywatnych wlascicieli wodociagu wynika, ze utozony jest on na
glebokos$ci nie powodujacej kolizji. Zostanie to zweryfikowane na etapie wykopdw.
W przypadku pojawienia sig kolizji nalezy przewidzie¢ montaz rury ochronnej.

Z powazaniem,
Wéit Gginy

mgr inz. Andrzej Pietrzyk
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